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Moduláris, hatékony, könnyen 
összeszerelhető 

Az INDU CONTILINE GEN2 egy teljesen rugalmas, 13 pólusú 
sínrendszer, szerszámmentes modultelepítési lehetőséggel. 
A 2,25m hosszú csatornákkal és az akár 5m-es távolságra 
rögzíthető felfüggesztésekkel egyszerűen és hatékonyan 
telepíthető. Az egyedi, opcionális tető kiegészítővel 
jelentősen ellenállóbbá válik a por és a pára lerakódásával 
szemben. Az integrált plusz kábelcsatornának 
köszönhetően az eszköz IoT-képes!  

Az INDU CONTILINE GEN2 a földről telepíthető egy 
szabadalmaztatott folyamat segítségével. Ez segíti a 
telepítést, ha a területet nem lehet szabaddá tenni az 
emelő számára, vagy ha a padló még nincs megtisztítva az 
akadályoktól.  

Ez a szabadalmaztatott folyamat az ön előnyére is válhat 
az állványozást nem igénylő, hozzáférhető rendszerek által.  

Az INDU CONTILINE GEN2 további előnyöket is kínál, 
beleértve a vészhelyzeti világítást külső akkumulátorral, 
illetve az ideális fényeloszlást alacsony káprázással az 
optimális munkakörülmények megteremtése érdekében 
ipari környezetekben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
IPARI CSARNOKOK ÉS 

RAKTÁRÉPÜLETEK 
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INDU CONTILINE GEN2 | ÁTTEKINTÉS 

Koncepció 

Az INDU CONTILINE GEN2 egy moduláris, sorolható lineáris LED rendszer, mely optimális 
világítást kínál mindenféle ipari környezetben, például gyárakban, szerelőcsarnokokban és 
raktárakban.  

A T13 (13 pin-es) csatlakozóblokk biztosítja a mechanikai és a belső elektromos csatlakozást 
egyetlen mozdulattal.   

A folyamatos világítás több mint 20.000 lumennel, 45°C-os maximális környezeti hőmérséklet 
mellett páratlan sorba kapcsolható rendszerré teszi az INDU CONTILINE GEN2-t. A tető 
kiegészítő további vezetékeknek is helyet biztosít.   

Az INDU CONTILINE GEN2-höz különféle kiegészítők érhetők el, szimpla akkumulátor adapter 
és univerzális adapterek szenzorok és kiegészítők számára. Az INDU CONTILINE GEN2 
lehetővé teszi például, hogy a nagy belmagasságban használt lámpatestek tápellátása 
megfeleljen a terület követelményeinek.  

A nagyon alacsony káprázási szint (UGR) mellett magas vizuális komfortot nyújtó berendezés 
maximális hatékonyságot biztosít, ezáltal kényelmes munkakörnyezet alakítható ki minimális 
energiafogyasztás mellett.  

Az igény szerinti világítás eléréséhez az INDU CONTILINE GEN2 felszerelhető mozgás- és 
fényérzékelővel, és DALI protokollon vezérelhető.   

Az INDU CONTILINE GEN2 opcionálisan akkumulátor modullal is kiegészíthető. Áramkimaradás 
esetén így vészhelyzeti világítást (500lm) tud nyújtani 3 órán át. Ez a funkció mérsékeli az 
áramkimaradás okozta kellemetlenségeket, és segít fenntartani egy bizonyos szintű aktivitást 
a létesítményekben.  

 

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK 
 IPARI CSARNOKOK ÉS RAKTÁRÉPÜLETEK 

 

KIEMELT 
TULAJDONSÁGOK 
 Kimagasló hatékonyság alacsony 
üzemeltetési költségek mellett 

 Kiváló vizuális kényelem 

 Gyors és egyszerű, szerszám nélküli 
szerelési lehetőség 

 Sokoldalúság a fénytervezésben a 
különböző fényeloszlási lehetőségeknek 
köszönhetően 

 Felületre szerelhető vagy függeszthető a 
külön ezt a célt szolgáló szerelékekkel 

 
  

 

 
Az INDU CONTILINE GEN2 sínrendszer 
sokoldalú és rugalmas, így megfelel bármilyen 
projekt követelményeinek. 

  

 
A tápellátás biztosítható a rendszer közepénél 
vagy a végeknél. 

  

 
A T13 blokk lehetővé teszi a LED-ek változatos 
pozicionálását, és összefogja a tápcsatlakozást 
a vezérlő csatlakozásokkal. 

  

 
Vészhelyzet esetén egy opcionális 
akkumulátormodul vészhelyzeti világítást 
biztosít 3 órán át. 
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INDU CONTILINE GEN2 | JELLEMZŐK 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

Beépített működtető 
egység 

Igen 

CE Nyilatkozat Igen 

ENEC Igen 

ROHS megfelelőség Igen 

D-mark Igen 

Élettartam vizsgálat LM 79-08 (akkreditált labor által az 
ISO17025 szabvány szerint mérve) 
EN 60598-1:2015+A1:2018 
EN 60598-2-1:1989 
EN 60598-2-24:2013 
IEC 60598-1:2014 + AMD1:2017 
IEC 60598-2-1:1979 + AMD1:1987 
IEC 62262:2002 
IEC TR 62778:2014 

ANYAGOK 

Ház Acél 

Optika PMMA 
Polikarbonát 

Védettségi szint IP50 

Törési szilárdság IK 05 

ÜZEMELTETÉSI KÖRÜLMÉNYEK 

Üzemelési 
hőmérsékleti 
tartomány (Ta) 

-25 °C és +45 °C között 

· Függ a világítótest konfigurációjától. Bővebb információért forduljon 
kollégánkhoz. 

 

ELEKTROMOS TULAJDONSÁGOK 

Érintésvédelmi 
osztály 

Class I EU 

Névleges feszültség 220-240V AC – 50-60Hz 
176-275V DC 

Teljesítménytényező 
(teljes terhelésnél) 

0,95+ 

Túlfeszültség elleni 
védelem (kV) 

L-N: 1 
L/N-GND: 2 

Elektromágneses 
kompatibilitás (EMC) 

EN 55015:2019 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 + A1:2017 
EN 61547:2009 
EN 62493:2015 

Kommunikáció DALI, DALI 2.0 

Kapcsolódó 
távfelügyeleti 
rendszer(ek) 

Helvar Industry 
Phoenix Industry 

Szenzor Mozgásérzékelő (opcionális) 

Jelzőfény Kiegészítő akkumulátorral (opcionális) 

FÉNYFORRÁS TULAJDONSÁGOK 

LED 
színhőmérséklete 

4000K (Semlegesfehér 840) 
5700K (Hidegfehér 857) 
6500K (Rendkívül Hidegfehér 865) 

Korrelált 
színhőmérséklet 
(CRI) 

>80 (Semlegesfehér 840) 
>80 (Hidegfehér 857) 
>80 (Rendkívül Hidegfehér 865) 

FÉNYFORRÁS ÉLETTARTAMA Tq = 25°C ESETÉN 

Minden konfiguráció 
esetén 

100000h - L85 

· Az élettartam a mérettől vagy a konfigurációktól függően eltérő lehet. 
Kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal. 
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INDU CONTILINE GEN2 | JELLEMZŐK 

MÉRETEK ÉS RÖGZÍTÉS 

AxBxC (mm) INDU CONTILINE GEN2 1 - 1410x36x78 | 55.5x1.4x3.1 
INDU CONTILINE GEN2 2 - 2253x36x78 | 88.7x1.4x3.1 

Tömeg (kg) INDU CONTILINE GEN2 1 - 1.7 | 3.7 
INDU CONTILINE GEN2 2 - 3 | 6.6 

Sztenderd rögzítés Kampó függesztett rögzítéshez 
Függesztett rögzítés 
Felületre szerelhető 

· Különböző rögzítési lehetőségek. Kérjük olvassa el a Telepítési útmutatót. 
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INDU CONTILINE GEN2 | Telepítési megoldások 

 

INDU CONTILINE GEN2 | A LED modulok 
szerszám nélkül cserélhetők 

 

INDU CONTILINE GEN2 | Síncsatlakozás 
(standard változat) 

 

INDU CONTILINE GEN2 | Függesztés 
kötelekkel (standard változat) 

 

INDU CONTILINE GEN2 | Függesztés lánccal 
(standard változat) 
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INDU CONTILINE GEN2 | Telepítési megoldások 

 

INDU CONTILINE GEN2 | Mennyezeti rögzítés 
(standard változat) 

 

INDU CONTILINE GEN2 | Átfedő 
síncsatlakozás (tetős változat) 

 

INDU CONTILINE GEN2 | Függesztés 
kötelekkel (tetős változat) 

 

INDU CONTILINE GEN2 | Függesztés lánccal 
(tetős változat) 
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INDU CONTILINE GEN2 | TELJESÍTMÉNYSZINTEK 

 
 

   
Névleges fényáram (lm) 
Rendkívül Hidegfehér 

865 

Névleges fényáram 
(lm) 

Hidegfehér 857 

Névleges fényáram 
(lm) 

Semlegesfehér 840 

Felvett teljesítmény 
(W)* 

Tipikus fényhasznosítás 
(lm/W) 

Lámpatest 
LED-ek 
száma 

Áram 
(mA) Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum -ig 

IN
D

U
 C

O
N

TI
LI

N
E
 

G
E
N

2 
1 280 62 8000 8000 8000 8000 8000 8000 50 50 160 

280 92 12400 12400 12400 12400 12400 12400 77 77 161 

IN
D

U
 C

O
N

TI
LI

N
E
 

G
E
N

2 
2 448 72 16000 16000 16000 16000 16000 16000 100 100 160 

448 100 21200 21200 21200 21200 21200 21200 133 133 159 

Tolerancia ± 7% fényáram- és ± 5 % elektromosteljesítmény esetén 
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INDU CONTILINE GEN2 | FÉNYELOSZLÁS 
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