
 

 

 

 

DÍSZVILÁGÍTÁS 

 

SCULPLINE 

 
Tervező : Voxdale 

 

 

  

 

Rugalmas megoldás korszerű 
épületvilágításhoz 

A SCULPLINE egy modern fényvető, amely szórt fényével 
képes „elmosni” a megvilágított felületet, így ideális 
homlokzatok vagy emlékművek megvilágítására.  

A világítástervezők igény szerint formálhatják vele a fényt, 
egyedi identitást adva ezzel az emlékműveknek és az 
épületeknek.   

A SCULPLINE kellemes hangulatot teremt, miközben 
jelentős energiamegtakarítást eredményez a LensoFlex®2 
optika segítségével. Színek és fényhatások széles skáláját 
kínálja.   

A SCULPLINE-t arra tervezték, hogy lenyűgöző 
fényhatásokat hozzon létre, és kihangsúlyozza az építészeti 
remekművek értékét éjszakánként. Vezérlőrendszerek 
segítségével dinamikus világításra is képes a még 
lenyűgözőbb végeredmény érdekében. 
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SCULPLINE | ÁTTEKINTÉS 

Koncepció 

A SCULPLINE extrudált alumínium testből, polikarbonát zárósapkákból, üveg vagy polikarbonát 
búrából és testre szabható (festhető) takarólemezből áll.  

Elérhető szimmetrikus és aszimmetrikus fényeloszlással, egyszínű, RGBW vagy hangolható 
fehér LED-ekkel, DMX-RDM vagy Dali rendszer segítségével dinamikusan vezérelhető a kívánt 
hatás elérése érdekében.   

A SCULPLINE berendezések sorba telepíthetők, több modult egymás után helyezve, kiváló 
uniformitás érhető el. A különböző elérhető diffúzorok maximális rugalmasságot biztosítanak. 
A tápellátás elhelyezhető egy központi szekrényben, minimalizálva ezzel a homlokzatra 
gyakorolt hatást.   

Többféle tartószerkezet is elérhető a rugalmas rögzíthetőség érdekében: szabványos kompakt 
tartók, falra szerelhető hosszabbító karok, végbilincsek és oldalsó bilincsek.  

A SCULPLINE kétféle méretben érhető el (0,5m vagy 1m), így rugalmas megoldást kínál, amely 
megfelel az adott projekt követelményeinek.  

 

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK 
 DÍSZVILÁGÍTÁS ÉS ÉPÜLETVILÁGÍTÁS 

 HIDAK 

 

KIEMELT 
TULAJDONSÁGOK 
 Elegáns, kompakt formatervezés a 
minimális épületre gyakorolt hatásért 

 Az elülső takarólemez testre szabható, 
így tökéletesen illeszkedhet a környezetbe 

 Színek, fényhatások és fényeloszlási 
opciók széles palettája 

 Szimmetrikus és aszimmetrikus 
fényeloszlás 

 A LED-ek száma 10 és 48 között 
variálható méterenként 

 Rögzítési lehetőségek széles skálája 

 Alacsony energiafogyasztás 

 
  

 

 
Egyszínű, RGBW és hangolható fehér LED-ek 
érhetőek el a SCULPLINE-hoz. 

  

 
A SCULPLINE szimmetrikus és aszimmetrikus 
fényeloszlást kínál. 

  

 
A csatlakozások létrehozhatók a kábelek 
lecsupaszítása nélkül, és különleges 
szerszámokra sincs szükség. 

  

 
A SCULPLINE dőlésszöge a tartószerkezeten 
van feltűntetve. 
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SCULPLINE | FOTOMETRIA 

 LensoFlex®2 

A LensoFlex®2 optika a fényszórás addíciós elvére épít. Minden 
egyes LED előtt egy plexilencse található, melyek együttesen 
adják a lámpatest fotometriai tulajdonságait. A LED-ek száma és 
az áram erőssége meghatározza a fényáramkibocsátás 
intenzitását. 

A méltán népszerű LensoFlex®2 optikát üvegbúra zárja, amely 
védelmet biztosít a berendezésnek a környezeti hatásokkal 
szemben. 
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SCULPLINE | JELLEMZŐK 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

CE Nyilatkozat Igen 

ROHS megfelelőség Igen 

2018. december 27-i 
francia törvény - 
megfelel az 
alkalmazás 
típusainak 

a, b, c, d, e, f, g 

Élettartam vizsgálat LM 79-08 (akkreditált labor által az 
ISO17025 szabvány szerint mérve) 

ANYAGOK 

Ház Alumínium 
Kompozit anyagok 

Optika Polikarbonát 

Búra Edzett üveg 
Polikarbonát 

Védettségi szint IP 66 

Törési szilárdság IK 07, IK 08 

· Az IK védettség a méret vagy a konfiguráció függvényében eltérő lehet. 
Bővebb információért forduljon kollégánkhoz. 

ÜZEMELTETÉSI KÖRÜLMÉNYEK 

Üzemelési 
hőmérsékleti 
tartomány (Ta) 

-20 °C és +50 °C között 

· Függ a világítótest konfigurációjától. Bővebb információért forduljon 
kollégánkhoz. 

 

ELEKTROMOS TULAJDONSÁGOK 

Érintésvédelmi 
osztály 

Class I EU, Class II EU 

Névleges feszültség 220-240V – 50-60Hz 

Túlfeszültség elleni 
védelem (kV) 

10 

Elektromágneses 
kompatibilitás (EMC) 

EN 55015 / EN 61547 

Kommunikáció DALI, DMX-RDM 

Egyéb opciók Vezérelhetőség 

Kapcsolódó 
távfelügyeleti 
rendszer(ek) 

Nicolaudie 
Pharos 

FÉNYFORRÁS TULAJDONSÁGOK 

LED 
színhőmérséklete 

RGB CW 
3000K (Melegfehér 830) 
4000K (Semlegesfehér 740) 
4000K (Semlegesfehér 840) 

Korrelált 
színhőmérséklet 
(CRI) 

>80 (Melegfehér 830) 
>70 (Semlegesfehér 740) 
>80 (Semlegesfehér 840) 

FÉNYFORRÁS ÉLETTARTAMA Tq = 25°C ESETÉN 

Minden konfiguráció 
esetén 

100000h - L90 
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SCULPLINE | JELLEMZŐK 

MÉRETEK ÉS RÖGZÍTÉS 

AxBxC (mm) SCULPLINE 1 - 93x97x500 | 3.7x3.8x19.7 
SCULPLINE 2 - 93x97x1000 | 3.7x3.8x39.4 

Tömeg (kg) SCULPLINE 1 - 4.8 | 10.6 
SCULPLINE 2 - 6.4 | 14.1 

Sztenderd rögzítés Tartószerkezet, mely lehetővé teszi a dőlésszög helyszíni beállítását 
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SCULPLINE | Telepítési megoldások 

 

SCULPLINE | Rotule - elérhető vég- és 
oldalrögzítő bilincsekkel 

 

SCULPLINE | Dönthető konzol - vég- és 
oldalrögzítő bilincsekkel 

 

SCULPLINE |  Könyökcsuklóval bővíthető 
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SCULPLINE | TELJESÍTMÉNYSZINTEK 

 
 

   
Névleges fényáram 

(lm) 
Melegfehér 830 

Névleges fényáram 
(lm) 

Semlegesfehér 840 

Névleges fényáram 
(lm) 

RGB CW 

Névleges fényáram 
(lm) 

Semlegesfehér 740 

Felvett teljesítmény 
(W)* 

Tipikus 
fényhas
znosítás 
(lm/W) 

 

Lámpatest 
LED-ek 
száma Áram (mA) 

Minimu
m 

Maximu
m 

Minimu
m 

Maximu
m 

Minimu
m 

Maximu
m 

Minimu
m 

Maximu
m 

Minimu
m 

Maximu
m -ig 

Fotomet
ria 

S
C

U
LP

LI
N

E
 1

 

5 700 500 900 500 1000 - - - - 13.6 13.6 74  

20 350 1200 2300 1300 2500 - - - - 25 25 100  

20 350 - - - - 1100 1600 - - 25 25 64  

20 660 1900 3000 2000 3200 - - - - 44.5 44.5 72  

24 350 2600 2900 - - - - 3000 3300 28 28 118 
  

24 590 3800 4300 - - - - 4400 5000 45 45 111 
  

S
C

U
LP

LI
N

E
 2

 

10 700 1000 1900 1100 2000 - - - - 24.9 24.9 80  

40 350 2500 4700 2600 5000 - - - - 47 47 106  

40 350 - - - - 2300 3200 - - 50 50 64  

40 660 3900 7500 4200 8000 - - - - 89 89 90  

48 350 5200 5800 - - - - 6000 6700 54 54 124 
  

48 590 7700 8700 - - - - 8900 10000 90 90 111 
  

Tolerancia ± 7% fényáram- és ± 5 % elektromosteljesítmény esetén 
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SCULPLINE | FÉNYELOSZLÁS 

 
5068 
 
 

 

 

 
5068 SY 
 
 

 

 

 
5096 
 
 

 

 
 

5098 
 
 

 

 

 
5102 
 
 

 

 

 
5103 
 
 

 

 
 

5112 
 
 

 

 

 
5117 
 
 

 

 

 
5118 
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SCULPLINE | FÉNYELOSZLÁS 

 

 
5119 
 
 

 

 

 
5120 
 
 

 

 

 
5121 
 
 

 

 
 
5125 Keskeny fényeloszlás 
 
 

 

 

 
5126 Közepes fényeloszlás 
 
 

 

 

 
5127 Széles fényeloszlás 
 
 

 

 
 
5128 Ovális fényeloszlás 
 
 

 

 

 
6262 Lencse nélkül Screen printed 
 
 

 

 

 
6263 Lencse nélkül 
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SCULPLINE | FÉNYELOSZLÁS 

 

 
6286 - Diffuser P25 striated 
 
 

 

 

 
6287 - Homokolt búra 
 
 

 

 

 
6288 - Diffuser P42 prismatic 
 
 

 

 
 
6289 - Diffuser P25 striated 
 
 

 

 

 
6290 - Diffuser P25 striated 
 
 

 

 

 
6291 - Diffuser P25 striated 
 
 

 

 
   
 


