
 

 

 

 

DEKORATÍV VILÁGÍTÁS 

 

KAZU 

 
Tervező : Creare Domus 

 

  

 

 

Hatékony, diszkrét, rugalmas 

A szamurájok által viselt Kaza kalap formavilága inspirálta a 
KAZU tervezőjét. Kiváló alkalmazkodóképessége és 
rugalmassága méltóvá teszi nevéhez.  

A KAZU minimalista és modern megjelenését a LED 
panelek egysége köré tervezték. Tökéletesen illeszkedik 
bármilyen épített környezethez. Javítja a gépjárművezetők, 
kerékpárosok és gyalogosok éjszakai biztonságérzetét.  

A berendezés lapos (sztenderd változat) vagy ívelt (komfort 
változat) búrával egyaránt elérhető. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
VÁROSOK ÉS 

LAKÓÖVEZETEK 

 
HIDAK 

 
KERÉKPÁRUTAK 

ÉS JÁRDÁK 

 
PÁLYAUDVAROK 

ÉS METRÓ-
ÁLLOMÁSOK 

 
PARKOLÓK 

 
TEREK ÉS 

SÉTÁLÓUTCÁK 
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KAZU | ÁTTEKINTÉS 

Koncepció 

A Kazu egy városi LED világítótest, amit két különböző dizájnnal kínálunk: lapos (sztenderd 
változat) vagy íves búrával (komfort változat).  

A KAZU teste öntött alumíniumból, míg a búra polikarbonátból készül. A termék tetején 
elhelyezett bordák optimalizálják a hőelvezetést, így védik az elektromos szerelvényt a 
túlmelegedéstől. Íves kialakítása megakadályozza a szennyeződés felhalmozódását.   

A KAZU egy LensoFlex®2 fotometrikus rendszerrel felszerelt, amely 12, 16 vagy 24 LED-et 
tartalmaz. A különböző fényeloszlásoknak köszönhetően megfelelő fényt biztosít városi utcák, 
kerékpárutak, terek, sétálóutcák vagy hidak megvilágításához. A LED fényforrásoknak 
köszönhetően a berendezés alkalmazásával jelentősen csökken az energiafelhasználás is.   

A KAZU kombinálható különböző fényerő- és távvezérlési lehetőségekkel.  

Előkábelezve szállítjuk a telepítés megkönnyítése érdekében, Ø60mm-es és Ø76 mm-es 
oszlopcsúcsra egyaránt felszerelhető.  

 

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK 
• VÁROSOK ÉS LAKÓÖVEZETEK 

• HIDAK 

• KERÉKPÁRUTAK ÉS JÁRDÁK 

• PÁLYAUDVAROK ÉS METRÓÁLLOMÁSOK 

• PARKOLÓK 

• TEREK ÉS SÉTÁLÓUTCÁK 

 

KIEMELT 
TULAJDONSÁGOK 
• Költséghatékony és eredményes 
világítási megoldás a befektetés gyors 
megtérülésével 

• LensoFlex®2 optika különböző 
alkalmazásokat támogató 
fényeloszlásokkal 

• IP 66 tömítettség a tartós teljesítmény 
érdekében 

• ThermiX®: ellenáll a magas 
hőmérsékletnek 

• Kétféle dizájn: sztenderd vagy ívelt búrás 

• Ø60mm vagy Ø76 mm-es oszlopcsúcsra 
szerelhető 

• Nyílt, átjárható szabványokon alapszik 

• Kompatibilis a Schréder EXEDRA 
vezérlőplatformmal 

• Csatlakoztatható jövőbeli intelligens 
városi alkalmazásokhoz 

 
  

 

 
A KAZU két kivitelben kapható: lapos vagy 
kupola alakú, ívelt búrával 

  

 
A berendezés opcionálisan 7 pólusú NEMA 
aljzattal vagy Zhaga foglalattal is rendelhető 

  

 
A KAZU Ø60mm vagy Ø76 mm-es 
oszlopcsúcsra egyaránt szerelhető 

  

 
A lapos búrával szerelt KAZU teljesíti a felfelé 
irányuló optikai hatásfok legszigorúbb 
követelményeit (ULOR 0%) 
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KAZU | FOTOMETRIA 

 LensoFlex®2 

A LensoFlex®2 optika a fényszórás addíciós elvére épít. Minden 
egyes LED előtt egy plexilencse található, melyek együttesen 
adják a lámpatest fotometriai tulajdonságait. A LED-ek száma és 
az áram erőssége meghatározza a fényáramkibocsátás 
intenzitását. 

A méltán népszerű LensoFlex®2 optikát üvegbúra zárja, amely 
védelmet biztosít a berendezésnek a környezeti hatásokkal 
szemben. 

 

 

  
 

 Back Light control 

A LensoFlex® modul opcionálisan rendelhető Back Light Control 
(hátrairányuló fényáramkorlátozó) rendszerrel is. 

Ezzel a megoldással minimalizálható a lámpatestekből hátrafelé 
kiáramló fény mennyisége, elkerülve ezzel az épületek 
szükségtelen megvilágítását. 

 

 

A. Back Light Control használata nélkül | B. Back Light Control 
használatával 

 

  

  

 

  
 

  

  

 

  
 



 

 

 

 

 

Copyright © Schréder Magyarország Zrt. - április 2021. Minden jog fenntartva. A termék jellemzőit és tulajdonságait értesítés nélkül módosíthatjuk. KAZU | 4 

KAZU | VEZÉRLÉSEK 

 Konstans fényáramtartás (CLO) 

A rendszer kompenzálja a fényáramkibocsátás intenzitásának 
csökkenéséből fakadó, az élettartam kezdeti szakaszában 
jelentkező többletvilágítást. A fényáram időbeli csökkenését 
számításba kell venni, hogy az előre meghatározott megvilágítási 
szintet a lámpatestek teljes hasznos élettartama alatt biztosítani 
lehessen. Az állandó fényáramkibocsátás szabályozása nélkül, a 
telepítéskori áramerősséget a későbbiek során fokozni kell, hogy 
a fényáram csökkenését ellensúlyozni lehessen. A 
fényáramváltozás folyamatos ellenőrzésével, fenntartva a 
szabványos megvilágítási szintet, a lámpatest teljes élettartama 
alatt a szükséges energia mennyiséget lehet biztosítani. 

 

 

1. Sztenderd fogyasztás | 2. LED-es fogyasztás állandó 
fényárammal (CLO) | 3. Megtakarítás 

 

 Egyedi fényáramszabályzás 

Az intelligens meghajtóegységek a gyártás során a kért dimmelési 
profilra programozhatók. A sztenderd megoldás keretében max. 
5 lépcső állítható be, 5 eltérő világítási szinttel kombinálva. A 
programozás külön vezetékelést nem igényel. A berendezés ki és 
bekapcsolása között, az előre beállított dimmelési profil 
automatikusan végrehajtódik. Az dimmelési profil alkalmazásával 
maximalizálhatóvá válik az energiamegtakarítás, biztosítva ezzel a 
változó mértékű forgalom igényelte eltérő megvilágítási szintet. 

 

 

A. Teljesítmény | B. Idő 
 

 Napfényszenzor / Alkonykapcsoló 

Az alkonykapcsoló vagy fényszenzor bekapcsolja a lámpatestet, 
amint a természetes fény egy bizonyos szint alá esik. Az érzékelő 
programozható továbbá úgy is, hogy bekapcsoljon vihar esetén, 
felhős napokon, vagy akár az éjszaka beköszöntével. 
Alkalmazásával mindig a kívánt fénymennyiség érhető el a 
megvilágítandó területen. 
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KAZU | IzyHub csatlakozó és védelmi egység 

 

Az IzyHub egy innovatív eszköz, amely problémamentes telepítést 
és karbantartást kínál. Ez a központi csatlakozódoboz biztosítja a 
tápellátást és juttatja el a vezérlési információkat a lámpatesten 
belül, biztosítva minden összetevő megbízható, hosszútávú 
működését. 

 

 

Túlfeszültség-védelem 
Az IzyHub-ban beépített túlfeszültség-védelem is található, amely 
megakadályozza, hogy villámcsapás, vagy hálózati 
feszültségingadozás tegyen kárt az eszközben, még a 
legszélsőségesebb körülmények között is. Az eszköz egy 
figyelmeztető LED-et is tartalmaz, amely jelzi, hogy az eszköz védve 
van-e. 

Könnyen kezelhető 
Soha nem volt egyszerűbb egy lámpa telepítése. Az IzyHub fő 
csatlakozófelületéhez nincs szükség szerszámra. A hagyományos 
megoldásokhoz képest ez 30%-kal csökkenti a telepítési időt. A 
karokkal ellátott rugós elektromos csatlakozók optimális érintkezést 
biztosítanak a termék teljes élettartama alatt. 
 

Egyszerű karbantartás 
Ha mégis alkatrészt kell cserélni a lámpában, az IzyHub biztosítja, 
hogy a művelet egyszerű és gyors legyen. Az alkatrészek csatlakozói 
úgy lettek kialakítva, hogy fizikailag lehetetlen legyen felcserélni 
őket. A karbantartónak nem kell egyenként végigkövetnie a 
vezetékeket: csak bedugja, és működik. 
 

 

 

Verziók és fejlesztések 
Az IzyHub-nak többféle változata van, amelyek különböző 
csatlakozási lehetőségeket kínálnak. Az IzyHub rendelkezhet 
túlfeszültség elleni védelemmel, használható külső dimmeléssel, és 
mindenfajta vezérlőfoglalattal képes együttműködni. Támogatja a 
bi-power vezérlést, és biztosíték opciókat is kínál. Ezek az 
lehetőségek rugalmasságot biztosítanak a jövőbeli fejlesztésekre 
nézve, mivel csak az IzyHub-ot kell kicserélni az új berendezések 
csatlakoztatásához. Nincs szükség bonyolult újrakábelezésre. 
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KAZU | Schréder EXEDRA 

 

A Schréder EXEDRA az egyik legfejlettebb távfelügyleti rendszere az 
világító berendezések felhasználóbarát vezérléséhez, felügyeletéhez 
és elemzéséhez. 

 

 

Szabványosítás az átjárható rendszerek 
érdekében 
A Schrédernek kulcs szerepe van a szabványosítás elősegítésében 
olyan szövetségesekkel, mint az uCIFI, a TalQ vagy a Zhaga. Közös 
célunk a vízszintes és függőleges IoT integrációhoz tervezett 
megoldások nyújtása. A testtől (hardver) a nyelven (adatmodell) át 
az intelligenciáig (algoritmusok) a Schréder EXEDRA rendszer 
megosztott és nyílt technológiákra épül.  
A Schréder EXEDRA a Microsoft™ Azure felhőszolgáltatására is 
támaszkodik, amely biztosítja a legmagasabb szintű 
megbízhatóságot, átláthatóságot, illetve megfelel a szabványoknak 
és a szabályozásoknak. 

A határok eltörlése 
Az EXEDRA esetében a Schréder egyfajta agnosztikus technológiai 
megközelítéssel él: nyílt szabványokra és protokollokra 
támaszkodva tervezünk olyan architektúrát, amely gond nélkül 
képes együttműködni harmadik féltől származó szoftverekkel és 
hardverekkel. A Schréder EXEDRA teljes átjárhatóságot hivatott 
biztosítani, ami által lehetőség nyílik:   
• más gyártóktól származó eszközök (világítótestek) vezérlésére  
• más gyártóktól származó vezérlők és szenzorok integrálására  
• harmadik féltől származó eszközökhöz és platformokhoz történő 
csatlakozásra 

Plug-and-play megoldás 
Egy átjáró nélküli rendszerről beszélünk, amely a mobiltelefon 
hálózatot használja, és amelyben egy intelligens automatizált 
üzembehelyezési folyamat felismeri, ellenőrzi és beolvassa a 
lámpatest adatait a felhasználói felületre. A világítótest-vezérlők 
közötti öngyógyító hálózat lehetővé teszi a valós idejű adaptív 
világítás konfigurálását közvetlenül a felhasználói felületről. 
 

Testre szabott élmény 
A Schréder EXEDRA-ban minden fejlett funkció megtalálható, ami 
az intelligens eszközök kezeléséhez szükséges: valós idejű és 
időzített vezérlés, dinamikus és automatizált világítási 
forgatókönyvek, karbantartás és a helyszíni üzemeltetés 
megtervezése, energiafogyasztás nyomon követése, és harmadik 
féltől származó hardverek integrációja. Teljes mértékben 
konfigurálható, és olyan eszközöket tartalmaz a 
felhasználókezeléshez, amely lehetővé teszi a projektek 
elkülönítését a vállalkozók, a közművek vagy a nagyvárosok 
számára. 

Egy remek eszköz a hatékonyság, az 
ésszerűsítés és a döntéshozatal szolgálatában 
Az adat kincs. A Schréder EXEDRA tiszta, átlátható módon kínálja az 
adatokat, hogy a vezetők a segítségükkel döntéseket tudjanak hozni. 
A platform nagymennyiségű adatot gyűjt az eszközökről, valamint 
összegzi, elemzi és intuitív módon jeleníti meg azokat, hogy a 
felhasználó jól tudjon rájuk reagálni. 

Minden oldalról védve 
A Schréder EXEDRA korszerű adatbiztonságot kínál titkosítással, 
hasheléssel, tokenekkel és kulcskezelési gyakorlatokkal, amelyek a 
teljes rendszerben védik az adatokat és a szolgáltatásokat. 
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KAZU | JELLEMZŐK 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

Ajánlott 
fénypontmagasság 

3m - 6m 

FutureProof Jövőbeli fejlesztések fogadására 
alkalmas berendezés 

Beépített működtető 
egység 

Igen 

CE Nyilatkozat Igen 

ENEC Igen 

UL certified Igen 

ROHS megfelelőség Igen 

2018. december 27-i 
francia törvény - 
megfelel az 
alkalmazás 
típusainak 

a, b, c, d, e, f, g 

Élettartam vizsgálat LM 79-08 (akkreditált labor által az 
ISO17025 szabvány szerint mérve) 

ANYAGOK 

Ház Alumínium 

Optika PMMA 

Búra Polikarbonát 

Szín RAL 7038 

Védettségi szint IP 66 

Törési szilárdság IK 09, IK 10 

Rezgésállóság Megfelel az ANSI 1.5G és 3G valamit a 
módosított IEC 68-2-6 (0,5G) 
szabványoknak 

· Bármilyen RAL vagy AKZO színben elérhető 
· Az IK védettség a méret vagy a konfiguráció függvényében eltérő lehet. 
Bővebb információért forduljon kollégánkhoz. 

ÜZEMELTETÉSI KÖRÜLMÉNYEK 

Üzemelési 
hőmérsékleti 
tartomány (Ta) 

-30 °C és +55 °C között 

· Függ a világítótest konfigurációjától. Bővebb információért forduljon 
kollégánkhoz. 

 

ELEKTROMOS TULAJDONSÁGOK 

Érintésvédelmi 
osztály 

Class 1US, Class I EU, Class II EU 

Névleges feszültség 120-277V – 50-60Hz 
220-240V – 50-60Hz 

Teljesítménytényező 
(teljes terhelésnél) 

0,9 

Túlfeszültség elleni 
védelem (kV) 

10 
20 

Elektromágneses 
kompatibilitás (EMC) 

EN 61547 / EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -
8, -11 

Kommunikáció 1-10V, DALI 

Egyéb opciók Bi-power, Autonóm 
fényáramszabályozás, Fotocella, 
Vezérelhetőség 

NEMA kompatibilitás Zhaga (aljzat) - Zhaga-D4i szabvány 
szerint 
7 pólusú (opcionális) 

Kapcsolódó 
távfelügyeleti 
rendszer(ek) 

Owlet Nightshift 
Owlet IoT 
Schréder EXEDRA 

FÉNYFORRÁS TULAJDONSÁGOK 

LED 
színhőmérséklete 

2200K (Melegfehér 822) 
2700K (Melegfehér 727) 
3000K (Melegfehér 730) 
3000K (Melegfehér 830) 
4000K (Semlegesfehér 740) 

Korrelált 
színhőmérséklet 
(CRI) 

>80 (Melegfehér 822) 
>70 (Melegfehér 727) 
>70 (Melegfehér 730) 
>80 (Melegfehér 830) 
>70 (Semlegesfehér 740) 

Felfelé irányuló 
fénykibocsátási 
arány (ULOR) 

0% 

· Az ULOR értéke az adott konfigurációtól függően eltérő lehet. Bővebb 
információért forduljon kollégánkhoz. 

FÉNYFORRÁS ÉLETTARTAMA Tq = 25°C ESETÉN 

Minden konfiguráció 
esetén 

100000h - L90 
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KAZU | JELLEMZŐK 

MÉRETEK ÉS RÖGZÍTÉS 

AxBxC (mm) KAZU - 525x160x525 

Tömeg (kg) KAZU - 8,7 | 19,1 

Sztenderd rögzítés Oszlopcsúcsra szerelhető – Ø60mm 
Oszlopcsúcsra szerelhető – Ø76mm 
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KAZU | Telepítési megoldások 

 

KAZU |  Illesztett csúccsal Ø60 mm-es 
oszlopcsúcsra szerelhető - 6XM6 csavar 

 

KAZU | Illesztett csúccsal Ø76 mm-es 
oszlopcsúcsra szerelhető - 6XM6 csavar 
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KAZU | TELJESÍTMÉNYSZINTEK 

 
 

   
Névleges 

fényáram (lm) 
Melegfehér 727 

Névleges 
fényáram (lm) 
Melegfehér 730 

Névleges 
fényáram (lm) 
Melegfehér 822 

Névleges 
fényáram (lm) 

Melegfehér 830 

Névleges 
fényáram (lm) 
Semlegesfehér 

740 

Felvett 
teljesítmény 

(W)* 

Tipikus 
fényha
sznosí

tás 
(lm/W) 

 

Lámpatest LED-ek 
száma 

Áram (mA) Minim
um 

Maxim
um 

Minim
um 

Maxim
um 

Minim
um 

Maxim
um 

Minim
um 

Maxim
um 

Minim
um 

Maxim
um 

Minim
um 

Maxim
um 

-ig Fotome
tria 

K
A

Z
U

 

12 350 1100 1400 1200 1600 800 1100 1100 1400 1200 1700 14,2 14,2 120 
  

12 400 1200 1600 1400 1800 1000 1300 1200 1600 1400 1900 16 16 119 
  

12 500 1500 2000 1700 2200 1200 1600 1500 2000 1700 2300 20 20 115 
  

12 600 1800 2400 2000 2600 1400 1900 1800 2400 2000 2700 23,8 23,8 113 
  

12 700 2000 2700 2200 3000 1600 2100 2000 2700 2300 3100 27,9 27,9 111 
  

12 800 2300 3000 2500 3400 1800 2400 2300 3000 2600 3500 32 32 109 
  

12 900 2500 3300 2800 3700 2000 2600 2500 3300 2900 3800 36,2 36,2 105 
  

12 1000 2700 3600 3000 4000 2100 2800 2700 3600 3100 4200 40,5 40,5 104 
  

16 350 1500 1900 1700 2200 1200 1500 1500 1900 1700 2200 18,5 18,5 119 
  

16 400 1700 2200 1900 2400 1300 1700 1700 2200 1900 2500 21 21 119 
  

16 500 2000 2700 2300 3000 1600 2100 2000 2700 2300 3100 26,3 26,3 118 
  

16 600 2400 3100 2700 3500 1900 2500 2400 3100 2700 3600 31,1 31,1 116 
  

16 700 2700 3600 3000 4000 2100 2800 2700 3600 3100 4100 36,3 36,3 113 
  

16 800 3000 4000 3400 4400 2400 3100 3000 4000 3500 4600 43 43 107 
  

16 900 3400 4400 3800 4900 2700 3500 3400 4400 3900 5100 48,5 48,5 105 
  

16 1000 3700 4800 4100 5300 2900 3800 3700 4800 4200 5500 54 54 102 
  

24 350 2300 3000 2500 3300 1800 2300 2300 3000 2600 3400 27,5 27,5 124 
  

24 400 2500 3300 2800 3700 2000 2600 2500 3300 2900 3800 31,2 31,2 122 
  

24 500 3100 4100 3500 4500 2500 3200 3100 4100 3600 4700 38,9 38,9 121 
  

24 600 3600 4800 4100 5300 2900 3800 3600 4800 4200 5500 46,5 46,5 118 
  

24 700 4100 5400 4600 6100 3300 4300 4100 5400 4800 6300 54,5 54,5 116 
  

24 800 4600 6000 5200 6700 3700 4800 4600 6000 5300 7000 62,5 62,5 112 
  

24 900 5100 6600 5700 7400 4000 5200 5100 6600 5800 7600 71 71 107 
  

24 1000 5500 7200 6100 8000 4300 5700 5500 7200 6300 8300 79 79 105 
  

Tolerancia ± 7% fényáram- és ± 5 % elektromosteljesítmény esetén 
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5068 
 
 

 

 

 
5068 SY 
 
 

 

 

 
5096 
 
 

 

 
 

5096 SY 
 
 

 

 

 
5098 
 
 

 

 

 
5098 SY 
 
 

 

 
 

5102 
 
 

 

 

 
5102 - BL 
 
 

 

 

 
5102 SY 
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5103 
 
 

 

 

 
5103 - BL 
 
 

 

 

 
5103 SY 
 
 

 

 
 

5112 
 
 

 

 

 
5112 - BL 
 
 

 

 

 
5112 SY 
 
 

 

 
 

5117 
 
 

 

 

 
5117 - BL 
 
 

 

 

 
5117 SY 
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5118 
 
 

 

 

 
5118 - BL 
 
 

 

 

 
5118 SY 
 
 

 

 
 

5119 
 
 

 

 

 
5119 - BL 
 
 

 

 

 
5119 SY 
 
 

 

 
 

5120 
 
 

 

 

 
5120 - BL 
 
 

 

 

 
5120 SY 
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5121 
 
 

 

 

 
5121 - BL 
 
 

 

 

 
5121 SY 
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5136 - BL 
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5139 
 
 

 

 

 
5139 - BL 
 
 

 

 

 
5144 Balos Zebra 
 
 

 

 
 

5144 Balos Zebra BL 
 
 

 

 

 
5145 Jobbos Zebra 
 
 

 

 

 
5145 Jobbos Zebra BL 
 
 

 

 
   
 


