
 

 

 

 

KÖZVILÁGÍTÁS 

 

NEOS LED 
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Robusztus és sokoldalú lámpatest közúti 
és városi területek megvilágítására 

A kompakt, mégis nagy teljesítményű, könnyű, mégis 
erőteljes NEOS LED termékcsalád különböző 
konfigurációkban kapható, hogy kényelmet és 
biztonságérzetet hozzon létre közúti és városi 
környezetben. 

A három méretben, többféle fényeloszlással kapható NEOS 
LED nagy teljesítményt és energiahatékony világítási 
megoldást biztosít sétálóövezetek, utcák, utak, parkolók és 
kerékpárutak számára. 

A többfunckiós lámpatest arra lett tervezve, hogy kihozza a 
városból a maximumot. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
VÁROSOK ÉS 

LAKÓÖVEZETEK 

 
HIDAK 

 
KERÉKPÁRUTAK 

ÉS JÁRDÁK 

 
PÁLYAUDVAROK 

ÉS METRÓ-
ÁLLOMÁSOK 

 
PARKOLÓK 

 
NAGY TERÜLETEK 

 
TEREK ÉS 

SÉTÁLÓUTCÁK 

 
NAGYFORGALMÚ 

UTAK ÉS 
AUTÓPÁLYÁK 
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NEOS LED | ÁTTEKINTÉS 

Koncepció 

A NEOS LED termékcsalád ötvözi a LED-technológia energiahatékonyságát a Schréder által 
kifejlesztett LensoFlex®2 koncepció fotometriai teljesítményével. A NEOS LED lámpatestek 
kétdimenziós házból készülnek, festett, öntött alumíniumból. Az üvegvédő a fedélre van zárva. 
A villával történő felszerelés lehetővé teszi a pontos dőlésszög helyszíni beállítását. Ennek a 
villának a sokoldalúsága tökéletesen alkalmas különböző felületekre, falra vagy 
pólusra/konzolra való felszerelésre. 

A NEOS LED lámpatestek háromféle méretben kaphatók számos kültéri világítási 
alkalmazáshoz: NEOS 1 16 vagy 24 LED-el, NEOS 2 32 vagy 48 LED-del és NEOS 3 64 LED-del. 

 

 

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK 
• VÁROSOK ÉS LAKÓÖVEZETEK 

• HIDAK 

• KERÉKPÁRUTAK ÉS JÁRDÁK 

• PÁLYAUDVAROK ÉS METRÓÁLLOMÁSOK 

• PARKOLÓK 

• NAGY TERÜLETEK 

• TEREK ÉS SÉTÁLÓUTCÁK 

• NAGYFORGALMÚ UTAK ÉS AUTÓPÁLYÁK 

 

KIEMELT 
TULAJDONSÁGOK 
• LensoFlex®2 optika különböző 
alkalmazásokat támogató 
fényeloszlásokkal 

• Széles dőlésszög, amely a helyszínen 
beállítható 

• FutureProof: a fotometrikus motor és az 
elektronikus szerelvény könnyű cseréje 

• Illeszkedő kar és oszlopcsalád 

• Owlet vezérlő megoldások beépítésére 
tervezték: önálló (PIR, fotocella ...), 
autonóm hálózat és interoperábilis 
hálózat 

• Túlfeszültség elleni védelem 10kV 

 
  

 

 
A 3 méretben elérhető NEOS LED többféle 
kültéri világítási megoldásra is alkalmas. 

  

 
A NEOS LED háza két öntött alumínium 
részből áll. 

  

 
Az U karos rögzítés lehetővé teszi a 
berendezés dőlésszögének helyszíni precíz 
beállítását. 

  

 
Szerszám nélkül nyitható megkönnyítve a 
telepítést és a karbantartást. 
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NEOS LED | FOTOMETRIA 

 LensoFlex®2 

A LensoFlex®2 optika a fényszórás addíciós elvére épít. Minden 
egyes LED előtt egy plexilencse található, melyek együttesen 
adják a lámpatest fotometriai tulajdonságait. A LED-ek száma és 
az áram erőssége meghatározza a fényáramkibocsátás 
intenzitását. 

A méltán népszerű LensoFlex®2 optikát üvegbúra zárja, amely 
védelmet biztosít a berendezésnek a környezeti hatásokkal 
szemben. 

 

 

  
 

 Back Light control 

A LensoFlex® modul opcionálisan rendelhető Back Light Control 
(hátrairányuló fényáramkorlátozó) rendszerrel is. 

Ezzel a megoldással minimalizálható a lámpatestekből hátrafelé 
kiáramló fény mennyisége, elkerülve ezzel az épületek 
szükségtelen megvilágítását. 

 

 

A. Back Light Control használata nélkül | B. Back Light Control 
használatával 
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NEOS LED | VEZÉRLÉSEK 

 Egyedi fényáramszabályzás 

Az intelligens meghajtóegységek a gyártás során a kért dimmelési 
profilra programozhatók. A sztenderd megoldás keretében max. 
5 lépcső állítható be, 5 eltérő világítási szinttel kombinálva. A 
programozás külön vezetékelést nem igényel. A berendezés ki és 
bekapcsolása között, az előre beállított dimmelési profil 
automatikusan végrehajtódik. Az dimmelési profil alkalmazásával 
maximalizálhatóvá válik az energiamegtakarítás, biztosítva ezzel a 
változó mértékű forgalom igényelte eltérő megvilágítási szintet. 

 

 

A. Teljesítmény | B. Idő 
 

 PIR szenzor: mozgásérzékelő 

Olyan helyeken, ahol kevés az éjszakai aktivitás, az idő túlnyomó 
részében a világítást minimálisra lehet csökkenteni. A passzív 
infravörös (PIR) érzékelők használatával, amint egy gyalogost vagy 
lassú járművet érzékelnek a területen, a megvilágítási szint 
megemelhető. Minden egyes lámpatest külön konfigurálható 
olyan különböző paraméterekkel, mint a minimális és maximális 
fénykibocsátás, késleltetési idő és Be/Ki kapcsolási időtartam. 

A PIR szenzorok független és együttműködő hálózatban is 
használhatók. 
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NEOS LED | JELLEMZŐK 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

Ajánlott 
fénypontmagasság 

4m - 8m 

FutureProof Jövőbeli fejlesztések fogadására 
alkalmas berendezés 

Beépített működtető 
egység 

Igen 

CE Nyilatkozat Igen 

ENEC Igen 

ROHS megfelelőség Igen 

2018. december 27-i 
francia törvény - 
megfelel az 
alkalmazás 
típusainak 

a, b, c, d, e, f, g 

BE 005 Igen 

Élettartam vizsgálat LM 79-08 (akkreditált labor által az 
ISO17025 szabvány szerint mérve) 

ANYAGOK 

Ház Alumínium 

Optika PMMA 

Búra Edzett üveg 

Festés típusa Poliészteres porfestés 

Szín AKZO 900 szemcsés grafitszürke 

Védettségi szint IP 66 

Törési szilárdság IK 08 

· Bármilyen RAL vagy AKZO színben elérhető 
 

ELEKTROMOS TULAJDONSÁGOK 

Érintésvédelmi 
osztály 

Class I EU, Class II EU 

Névleges feszültség 220-240V – 50-60Hz 

Túlfeszültség elleni 
védelem (kV) 

10 

Kommunikáció 1-10V, DALI 

Egyéb opciók AmpDim, Bi-power, Autonóm 
fényáramszabályozás, Fotocella 

Kapcsolódó 
távfelügyeleti 
rendszer(ek) 

Owlet Nightshift 

Szenzor PIR (opcionális) 

FÉNYFORRÁS TULAJDONSÁGOK 

LED 
színhőmérséklete 

2700K (Melegfehér 727) 
3000K (Melegfehér 730) 
3000K (Melegfehér 830) 
4000K (Semlegesfehér 740) 

Korrelált 
színhőmérséklet 
(CRI) 

>70 (Melegfehér 727) 
>70 (Melegfehér 730) 
>80 (Melegfehér 830) 
>70 (Semlegesfehér 740) 

Felfelé irányuló 
fénykibocsátási 
arány (ULOR) 

0% 

FÉNYFORRÁS ÉLETTARTAMA Tq = 25°C ESETÉN 

Minden konfiguráció 
esetén 

100000h - L90 
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NEOS LED | JELLEMZŐK 

MÉRETEK ÉS RÖGZÍTÉS 

AxBxC (mm) NEOS 1 LED - 360x100x320  
NEOS 2 LED - 441x140x398  
NEOS 3 LED - 600x160x500  

Tömeg (kg) NEOS 1 LED - 3,6  
NEOS 2 LED - 7,75  
NEOS 3 LED - 19  

Aerodinamikai felület (CxS) NEOS 1 LED - 0,11 
NEOS 2 LED - 0,18 
NEOS 3 LED - 0,30 

Sztenderd rögzítés Tartószerkezet, mely lehetővé teszi a dőlésszög helyszíni beállítását 
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NEOS LED | TELJESÍTMÉNYSZINTEK 

 
 

   
Névleges fényáram 

(lm) 
Melegfehér 727 

Névleges fényáram 
(lm) 

Melegfehér 730 

Névleges fényáram 
(lm) 

Melegfehér 830 

Névleges fényáram 
(lm) 

Semlegesfehér 740 

Felvett teljesítmény 
(W)* 

Tipikus 
fényhas
znosítás 
(lm/W) 

 

Lámpatest LED-ek 
száma 

Áram (mA) Minimu
m 

Maximu
m 

Minimu
m 

Maximu
m 

Minimu
m 

Maximu
m 

Minimu
m 

Maximu
m 

Minimu
m 

Maximu
m 

-ig Fotomet
ria 

N
E
O

S
 1

 L
E
D

 

16 350 1600 2100 1800 2300 1600 2100 1900 2400 18,3 18,3 131 
  

16 500 2200 2800 2500 3100 2200 2800 2600 3200 25,9 25,9 124 
  

24 350 2500 3200 2800 3500 2500 3200 2900 3700 26,2 26,2 141 
  

24 500 3300 4200 3700 4700 3300 4200 3900 4900 37,6 37,6 130 
  

N
E
O

S
 2

 L
E
D

 

32 350 3300 4200 3700 4700 3300 4200 3900 4900 34,6 34,6 142 
  

32 500 4400 5600 4900 6200 4400 5600 5100 6400 49,5 49,5 129 
  

48 350 5000 6300 5600 7100 5000 6300 5800 7300 51,5 51,5 142 
  

48 500 6700 8400 7400 9400 6700 8400 7700 9700 74 74 131 
  

N
E
O

S
 3

 L
E
D

 

64 350 6500 8100 7300 9000 6500 8100 7500 9400 66,5 66,5 141 
  

64 500 8600 10700 9600 11900 8600 10700 9900 12300 96 96 128 
  

Tolerancia ± 7% fényáram- és ± 5 % elektromosteljesítmény esetén 
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NEOS LED | FÉNYELOSZLÁS 

 
5068 
 
 

 

 

 
5096 
 
 

 

 

 
5098 
 
 

 

 
 

5102 
 
 

 

 

 
5102 - BL 
 
 

 

 

 
5103 
 
 

 

 
 

5103 - BL 
 
 

 

 

 
5112 
 
 

 

 

 
5112 - BL 
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NEOS LED | FÉNYELOSZLÁS 

 

 
5117 
 
 

 

 

 
5117 - BL 
 
 

 

 

 
5118 
 
 

 

 
 

5118 - BL 
 
 

 

 

 
5119 
 
 

 

 

 
5119 - BL 
 
 

 

 
 

5120 
 
 

 

 

 
5120 - BL 
 
 

 

 

 
5121 
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NEOS LED | FÉNYELOSZLÁS 

 

 
5121 - BL 
 
 

 

 

 
5136 
 
 

 

 

 
5136 - BL 
 
 

 

 
 

5137 
 
 

 

 

 
5137 - BL 
 
 

 

 

 
5138 
 
 

 

 
 

5138 - BL 
 
 

 

 

 
5139 
 
 

 

 

 
5139 - BL 
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NEOS LED | FÉNYELOSZLÁS 

 

 
5140 
 
 

 

 

 
5140 - BL 
 
 

 

 

 
5141 
 
 

 

 
 

5141 - BL 
 
 

 

 

 
5144 Balos Zebra 
 
 

 

 

 
5144 Balos Zebra BL 
 
 

 

 
 

5145 Jobbos Zebra 
 
 

 

 

 
5145 Jobbos Zebra BL 
 
 

 

 

 

 


