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OMNIFLOOD 

 
Tervező: AF lighting 

 

  

 

 

Sokoldalú megoldás különböző 
közterületek és egyéb környezetek 
megvilágításához 

Az esztétikus kialakítás és a méretek, optikák és rögzítési 
lehetőségek széles skálájának kombinációja rendkívül 
sokoldalúvá teszi az OMNIflood-ot, így tökéletes választás 
lehet szabadidős sportközpontok, iparcsarnokok, 
kampuszok, üzleti negyedek, parkolók, homlokzatok és 
hirdetőtáblák megvilágításához.  

Az OMNIflood ideális alternatívát kínál az 50 – 400W-os 
hagyományos izzókkal szerelt berendezések kiváltására. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
DÍSZVILÁGÍTÁS 

ÉS ÉPÜLET-
VILÁGÍTÁS 

 
HIDAK 

 
KERÉKPÁRUTAK 

ÉS JÁRDÁK 

 
NAGY 

TERÜLETEK 

 
IPARI 

CSARNOKOK ÉS 
RAKTÁR-
ÉPÜLETEK 

 
NAGYFORGALMÚ 

UTAK ÉS 
AUTÓPÁLYÁK 

 
SPORT-

LÉTESÍTMÉNYEK 
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OMNIFLOOD | ÁTTEKINTÉS 

Koncepció 

Az OMNIflood család a LED technológia energiahatékonyságát ötvözi a Schréder által 
kifejlesztett LensoFlex®2 és BlastFlexTM optikai rendszerek fotometriai teljesítményével. A 
fényvetők burkolata két öntött alumínium elemből áll. Az üvegbúra az elülső elemhez van 
rögzítve. A villás rögzítés lehetővé teszi a dőlésszög precíz helyszíni beállítását.  

 

Két méret minden alkalmazáshoz:  

• OMNIflood 1 16 LED-del.  

• OMNIflood 3 72 LED-del.  

 

 Az OMNIflood családot kétféle mérete és sokoldalú fotometriája tökéletessé teszi különböző 
helyszínek megvilágítására, legyen szó sportvilágításról (fedett és szabadtéri szabadidős 
helyszínek), épületvilágításról (homlokzatok és emlékművek), hangulatvilágításról (terek, 
parkok, gyalogosövezetek…) vagy utakról (parkolók, bevásárlóközpontok, aluljárók, ipari 
területek stb.).  

 

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK 
• DÍSZVILÁGÍTÁS ÉS ÉPÜLETVILÁGÍTÁS 

• HIDAK 

• KERÉKPÁRUTAK ÉS JÁRDÁK 

• NAGY TERÜLETEK 

• IPARI CSARNOKOK ÉS RAKTÁRÉPÜLETEK 

• NAGYFORGALMÚ UTAK ÉS AUTÓPÁLYÁK 

• SPORTLÉTESÍTMÉNYEK 

 

KIEMELT 
TULAJDONSÁGOK 
• Egy az egyben kiváltja az 50 – 400W -os 
hagyományos izzókkal szerelt 
fényvetőket 

• Jelentős energiamegtakarítás a 
hagyományos fényforrással szerelt 
berendezésekkel szemben 

• A világítás precízen irányítható a 
LensoFlex®2 és BlastFlexTM optikákkal 

• FutureProof: a jövőbeli fejlesztések 
fogadására alkalmas 

 
  

 

 
Dönthetőség -30°-tól +30°-ig. 

  

 
Hűtőbordák az optimális hőelvezetésért. 

  

 
BlastFlex™ optikák az irányított fénysugarakat 
igénylő alkalmazásokhoz. 

  

 
Ø60 vagy 76mm átmérőjű oszlopcsúcsra 
rögzíthető. 
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OMNIFLOOD | FOTOMETRIA 

 LensoFlex®2 

A LensoFlex®2 optika a fényszórás addíciós elvére épít. Minden 
egyes LED előtt egy plexilencse található, melyek együttesen 
adják a lámpatest fotometriai tulajdonságait. A LED-ek száma 
és az áram erőssége meghatározza a fényáramkibocsátás 
intenzitását. 

A méltán népszerű LensoFlex®2 optikát üvegbúra zárja, amely 
védelmet biztosít a berendezésnek a környezeti hatásokkal 
szemben. 

 

 

  
 

 BlastFlex™ 

A BlastFlex™ optika egy a Schréder által fejlesztett szilikonos 
kolimátor rendszer, mely különleges fotometriai 
tulajdonságának köszönhetően kifejezetten épületek kiemelő 
világítására, sportvilágításra alkalmas. A speciális optika 
alkalmazásával a fényt a lehető legpontosabban a 
megvilágítandó területre irányíthatjuk, csökkentve ezzel a 
fényszennyezést, optimalizálva az energiafelhasználást. A 
tökéletes hőelvezetésnek köszönhetően a BlastFlex™ optikák 
rendkívül magas meghajtóáramok mellet is biztonsággal 
használhatók, kiemelkedő fényáramok mellett. A technolóiával 
alkalmazásával a felület elöregedés okozta sárgulása is 
kiküszöbölhető. 

 

 

  
 

 Back Light control 

A LensoFlex® modul opcionálisan rendelhető Back Light Control 
(hátrairányuló fényáramkorlátozó) rendszerrel is. 

Ezzel a megoldással minimalizálható a lámpatestekből 
hátrafelé kiáramló fény mennyisége, elkerülve ezzel az épületek 
szükségtelen megvilágítását. 

 

 

A. Back Light Control használata nélkül | B. Back Light Control 
használatával 
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OMNIFLOOD | VEZÉRLÉSEK 

 Egyedi fényáramszabályzás 

Az intelligens meghajtóegységek a gyártás során a kért 
dimmelési profilra programozhatók. A sztenderd megoldás 
keretében max. 5 lépcső állítható be, 5 eltérő világítási szinttel 
kombinálva. A programozás külön vezetékelést nem igényel. A 
berendezés ki és bekapcsolása között, az előre beállított 
dimmelési profil automatikusan végrehajtódik. Az dimmelési 
profil alkalmazásával maximalizálhatóvá válik az 
energiamegtakarítás, biztosítva ezzel a változó mértékű 
forgalom igényelte eltérő megvilágítási szintet. 

 

 

A. Teljesítmény | B. Idő 
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OMNIFLOOD | JELLEMZŐK 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

Ajánlott 
fénypontmagasság 

4m - 12m 

FutureProof Jövőbeli fejlesztések fogadására 
alkalmas berendezés 

Beépített 
működtető egység 

Igen 

CE Nyilatkozat Igen 

ENEC Nem 

ROHS megfelelőség Igen 

2018. december 27-i 
francia törvény - 
megfelel az 
alkalmazás 
típusainak 

a, b, c, d, e, f, g 

BE 005 Igen 

Élettartam vizsgálat LM 79-08 (akkreditált labor által az 
ISO17025 szabvány szerint mérve) 

ANYAGOK 

Ház Alumínium 

Optika PMMA 
Szilikon 

Búra Edzett üveg 

Festés típusa Poliészteres porfestés 

Szín AKZO 900 szemcsés grafitszürke 

Védettségi szint IP 66 

Törési szilárdság IK 10 

Rezgésállóság Megfelel a ANSI C 136-31 szabvány 
követelményeinek, 3G töltés 

Karbantarthatóság A fedél csavarjainak meglazításával 

ÜZEMELTETÉSI KÖRÜLMÉNYEK 

Üzemelési 
hőmérsékleti 
tartomány (Ta) 

-30 °C és +55 °C között 

· Függ a világítótest konfigurációjától. Bővebb információért forduljon 
kollégánkhoz. 

 

ELEKTROMOS TULAJDONSÁGOK 

Érintésvédelmi 
osztály 

Class I EU, Class II EU 

Névleges feszültség 220-240V – 50-60Hz 

Teljesítménytényező 
(teljes terhelésnél) 

0,9 

Túlfeszültség elleni 
védelem (kV) 

10 

Elektromágneses 
kompatibilitás (EMC) 

EN 55015 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-
3 

Kommunikáció 1-10V, DALI 

Egyéb opciók Autonóm fényáramszabályozás 

FÉNYFORRÁS TULAJDONSÁGOK 

LED 
színhőmérséklete 

3000K (Melegfehér 730) 
4000K (Semlegesfehér 740) 

Korrelált 
színhőmérséklet 
(CRI) 

>70 (Melegfehér 730) 
>70 (Semlegesfehér 740) 

Felfelé irányuló 
fénykibocsátási 
arány (ULOR) 

0% 

FÉNYFORRÁS ÉLETTARTAMA Tq = 25°C ESETÉN 

Minden konfiguráció 
esetén 

100000h - L90 
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OMNIFLOOD | JELLEMZŐK 

MÉRETEK ÉS RÖGZÍTÉS 

AxBxC (mm) OMNIFLOOD 1 - 500x72x311 
OMNIFLOOD 3 - 546x88x475 

Tömeg (kg) OMNIFLOOD 1 - 9 
OMNIFLOOD 3 - 18,4  

Sztenderd rögzítés Oszlopcsúcsra szerelhető – Ø60mm 
Oszlopcsúcsra szerelhető – Ø76mm 
Tartószerkezet, mely lehetővé teszi a dőlésszög helyszíni beállítását 
Felületre szerelhető 
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OMNIFLOOD | TELJESÍTMÉNYSZINTEK 

 
 

   
Névleges fényáram (lm) 

Melegfehér 730 
Névleges fényáram (lm) 

Semlegesfehér 740 Felvett teljesítmény (W)* 
Tipikus 

fényhasznosí
tás (lm/W) 

 

Lámpatest LED-ek 
száma 

Áram (mA) Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum -ig Fotometria 

O
M

N
IF

LO
O

D
 1

 

16 350 1600 2100 1700 2200 18,9 18,9 116 
  

16 350 1900 2100 2100 2300 18,9 18,9 122 
  

16 500 2200 2900 2400 3100 26,4 26,4 117 
  

16 500 2600 2900 2900 3200 26,4 26,4 121 
  

16 700 2900 3800 3200 4200 36,7 36,7 114 
  

16 700 3500 3900 3900 4300 36,7 36,7 117 
  

16 1000 3600 4700 3900 5100 53 53 96 
  

16 1000 4300 4800 4700 5300 53 53 100 
  

Tolerancia ± 7% fényáram- és ± 5 % elektromosteljesítmény esetén 
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OMNIFLOOD | TELJESÍTMÉNYSZINTEK 

 
 

   
Névleges fényáram (lm) 

Melegfehér 730 
Névleges fényáram (lm) 

Semlegesfehér 740 Felvett teljesítmény (W)* 
Tipikus 

fényhasznosí
tás (lm/W) 

 

Lámpatest LED-ek 
száma 

Áram (mA) Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum -ig Fotometria 

O
M

N
IF

LO
O

D
 3

 

48 350 4400 5900 4800 6400 53,5 53,5 120 
  

48 350 5800 6400 6300 6900 53,5 53,5 129 
  

48 500 6100 8100 6600 8800 75 75 117 
  

48 500 8000 8700 8700 9500 75 75 127 
  

48 700 7600 10100 8300 11000 105 105 105 
  

48 700 10500 11600 11500 12600 105 105 120 
  

48 1000 10700 14300 11600 15500 154 154 101 
  

48 1000 14000 15400 15200 16700 154 154 108 
  

72 350 6700 8900 7300 9700 77 77 126 
  

72 350 8700 9600 9500 10400 77 77 135 
  

72 500 9200 12200 10000 13300 110 110 121 
  

72 500 12000 13100 13000 14300 110 110 130 
  

72 700 12100 16100 13200 17600 157 157 112 
  

72 700 15800 17400 17200 18900 157 157 120 
  

72 1000 16100 21400 17500 23300 227 227 103 
  

72 1000 21000 23100 22800 25100 227 227 111 
  

Tolerancia ± 7% fényáram- és ± 5 % elektromosteljesítmény esetén 
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OMNIFLOOD | FÉNYELOSZLÁS 

 
5068 
 
 

 

 

 
5096 
 
 

 

 

 
5098 
 
 

 

 
 

5098 SY 
 
 

 

 

 
5102 
 
 

 

 

 
5102 - BL 
 
 

 

 
 

5102 SY 
 
 

 

 

 
5103 
 
 

 

 

 
5103 - BL 
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OMNIFLOOD | FÉNYELOSZLÁS 

 
5103 SY 
 
 

 

 

 
5112 
 
 

 

 

 
5112 - BL 
 
 

 

 
 

5112 SY 
 
 

 

 

 
5117 
 
 

 

 

 
5117 - BL 
 
 

 

 
 

5117 SY 
 
 

 

 

 
5118 
 
 

 

 

 
5118 - BL 
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OMNIFLOOD | FÉNYELOSZLÁS 

 
5118 SY 
 
 

 

 

 
5119 
 
 

 

 

 
5119 - BL 
 
 

 

 
 

5119 SY 
 
 

 

 

 
5120 
 
 

 

 

 
5120 - BL 
 
 

 

 
 

5120 SY 
 
 

 

 

 
5121 
 
 

 

 

 
5121 - BL 
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OMNIFLOOD | FÉNYELOSZLÁS 

 
5121 SY 
 
 

 

 

 
5136 
 
 

 

 

 
5136 - BL 
 
 

 

 
 

5137 
 
 

 

 

 
5137 - BL 
 
 

 

 

 
5138 
 
 

 

 
 

5138 - BL 
 
 

 

 

 
5139 
 
 

 

 

 
5139 - BL 
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OMNIFLOOD | FÉNYELOSZLÁS 

 
5140 
 
 

 

 

 
5140 - BL 
 
 

 

 

 
5141 
 
 

 

 
 

5141 - BL 
 
 

 

 

 
5144 Balos Zebra 
 
 

 

 

 
5144 Balos Zebra BL 
 
 

 

 
 

5145 Jobbos Zebra 
 
 

 

 

 
5145 Jobbos Zebra BL 
 
 

 

 

 
5182 
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OMNIFLOOD | FÉNYELOSZLÁS 

 
5184 
 
 

 

 

 
5185 
 
 

 

 

 
5186 
 
 

 

 
 


