
 

 

 

 

ALAGÚT ÉS TRANZITVILÁGÍTÁS 

 

GL2 COMPACT 

 
 

 

 

  

 

Kompakt, erős és hatékony LED világítási 
megoldás 

A GL2 Compact funkciók egyedi kombinációját kínálja egy 
karcsú kialakítású házban az alagutak bejárati, küszöb és 
belső zónáinak megvilágításához.  

Az ötféle méretben, számos lumencsomaggal elérhető GL2 
Compact rendkívül ellenálló a vízzel, a porral és az 
ütésekkel szemben.   

A GL2 Compact fényeloszlása lehet szimmetrikus vagy 
aszimmetrikus az alagút kialakításának függvényében. Ez a 
megoldás egyenletes világítást és kiváló látási viszonyokat 
biztosít az olyan kritikus területeken, mint például egy 
alagút bejárati és kijárati zónája.  

A GL2 Compact többféle módon rögzíthető. Közvetlenül 
rögzíthető például egy kábeltartóra.   

A dönthető karnak köszönhetően a fotometria beállítható a 
helyszínen.   

A GL2 Compact hosszan tartó teljesítményt kínál minimális 
karbantartás mellett. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
ALAGUTAK ÉS 
ALULJÁRÓK 

 
IPARI CSARNOKOK ÉS 

RAKTÁRÉPÜLETEK 
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GL2 COMPACT | ÁTTEKINTÉS 

Koncepció 

A GL2 Compact család a LED technológia energiahatékonyságát ötvözi a fotometriai 
sokoldalúsággal minimális beruházási összköltség mellett. A LensoFlex®2 optika kialakítása 
maximális rugalmasságot kínál aluljárók, valamint városi és autópályaalagutak 
megvilágításához.  

A szimmetrikus és aszimmetrikus fényeloszlással is elérhető GL2 Compact tökéletesen képes 
alkalmazkodni a megvilágítandó terület igényeihez.  

A termék extrudált alumínium testből és edzett üvegburából áll.  

A GL2 Compact öt különböző méretben érhető el, a LED-ek száma pedig 16 és 96 között 
változtatható, így minden elvárásnak megfelel.  

A további megtakarítások érdekében a GL2 Compact vezérelhető DALI vagy 1-10V protokoll 
segítségével, illetve dedikált világítótest-vezérlővel (Lumgate), amely egy ipari buszhoz 
csatlakozik (opcionális).  

A GL2 Compact család kialakítása lehetővé teszi a folyamatos dimmelést optimális 
teljesítménytényező mellett. A két áramkörrel ellátott GL2 Compact 4 vagy GL2 Compact 5 
világítótestek dimmelhetők teljesen, részlegesen, illetve lekapcsolható a LED-ek fele. Ez a 
lehetőség nemcsak az energiamegtakarítást maximalizálja, hanem a teljes telepítés 
élettartamát is meghosszabbítja, és csökkenti a szükséges karbantartások számát.   

A GL2 Compact több közvetlen és forgatható rögzítési lehetőséggel érkezik. Ez a család a 
Schréder teljes körű alagútmegoldásainak a része, amely masszív világítótesteket tartalmaz 
intelligens vezetékezéssel és QDP gyorscsatlakozókkal, valamint fejlett vezérlőrendszerekkel, 
így növeli az autósok biztonságát, és jelentős előnyöket kínál az üzemeltetők számára. 

 

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK 
 ALAGUTAK ÉS ALULJÁRÓK 

 IPARI CSARNOKOK ÉS RAKTÁRÉPÜLETEK 

 

KIEMELT 
TULAJDONSÁGOK 
 Maximalizált megtakarítás az 
energiafelhasználás és a karbantartási 
költségek területén 

 Magas védettségi szint és kiváló 
hőelvezetés a hosszan tartó 
teljesítményért 

 Korrózióval, ütődéssel és rázkódással 
szembeni nagyfokú védelem 

 LensoFlex®2 nagy teljesítményű 
fotometriát, kényelmet és biztonságot 
nyújtó technológia 

 Két elektromos áramkör a kibővített 
dimmelési lehetőségekért optimális 
teljesítménytényező és hosszabb 
élettartam mellett 

 Integrált világítótest-vezérlővel 
(Lumgate) szerelhető az automatikus 
üzem és a kétirányú vezérlésér érdekében 
(opcionális) 

 Helyszíni beállítás az optimális 
fotometria érdekében 

 
  

 

 
A GL2 Compact egy sík, extra tiszta edzett 
üvegburával van ellátva 

  

 
A függesztett rögzítéshez használt forgatható 
kar a helyszínen beálltható (+/-60°). 

  

 
A GL2 Compact 5 méretben érhető el, 
maximális rugalmasságot biztosítva. 

  

 
Opcióként a GL2 Compact lámpatestek 
szerszám nélküli QPD csatlakozókkal vannak 
ellátva a könnyű és gyors telepítés érdekében. 



 

 

 

 

 

Copyright © Schréder Magyarország Zrt. - június 2021. Minden jog fenntartva. A termék jellemzőit és tulajdonságait értesítés nélkül módosíthatjuk. GL2 COMPACT | 3 

GL2 COMPACT | FOTOMETRIA 

 LensoFlex®2 

A LensoFlex®2 optika a fényszórás addíciós elvére épít. Minden 
egyes LED előtt egy plexilencse található, melyek együttesen 
adják a lámpatest fotometriai tulajdonságait. A LED-ek száma és 
az áram erőssége meghatározza a fényáramkibocsátás 
intenzitását. 

A méltán népszerű LensoFlex®2 optikát üvegbúra zárja, amely 
védelmet biztosít a berendezésnek a környezeti hatásokkal 
szemben. 

 

 

  
 

 Back Light control 

A LensoFlex® modul opcionálisan rendelhető Back Light Control 
(hátrairányuló fényáramkorlátozó) rendszerrel is. 

Ezzel a megoldással minimalizálható a lámpatestekből hátrafelé 
kiáramló fény mennyisége, elkerülve ezzel az épületek 
szükségtelen megvilágítását. 

 

 

A. Back Light Control használata nélkül | B. Back Light Control 
használatával 
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GL2 COMPACT | VEZÉRLŐ RENDSZEREK ALAGUTAKHOZ 

 Advanced Tunnel Solution (ATS) 

Az ATS (Advanced Tunnel Solution) a lámpák vezérlőihez 
(Lumgate) kapcsolódó rendszer, amely lehetővé teszi előre 
beállított konfigurációk telepítését, valamint segítségével 
bármikor átvehető a rendszer fölötti irányítás. Az ATS vezérlő 
önmagában is működik, de csatlakoztatható a fő alagútvezérlő 
rendszerhez is, így egyéb, a világításhoz nem közvetlenül 
kapcsolódó tényezőket (forgalomi adatok, szellőzés, tűzjelző stb.) 
is képes figyelembe venni. 

 

 

  
 

 Fényerősségmérő (L20) 

A fényerősségmérő a természetes fény erősségét méri a 
bejáratoknál, majd az ATS a kapott adatok alapján úgy állítja be a 
lámpák fényerősségét, hogy az áthaladók problémamentesen 
szokhassanak hozzá a megváltozott fényviszonyokhoz.. 

 

 

  
 

 Lumgate 

A Lumgate a lámpák driver-éhez csatlakozó eszköz, amely 
szabályozza a fényerőt, valamint további funkciókat is ellát, 
például adatokat szolgáltat. Egy Lumgate egyszerre több lámpa 
vezérlésére is képes. 

 

 

  
 

 Tunnel Control System (TCS) 

A Tunnel Control System (TCS) egy átjáró, amely kapcsolatot 
biztosít az ATS vezérlőkkel, illetve igény esetén az alagút 
központi vezérlőrendszerével (SCADA) is. 
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GL2 COMPACT | ATS VEZÉRLŐ RENDSZER 

 

A Schréder és a Phoenix Contact által közösen fejlesztett ATS 
rendszert arra tervezték, hogy a fényforrások világítási szintjét 
pontosan szabályozza az alagútban lévő környezeti feltételek 
függvényében, figyelje az energiafogyasztást, és jelentse az 
üzemidőt és az esetleges problémákat a karbantartók felé. A 
rendszer képes önmagát üzembe helyezni, és lehetővé teszi a 
különféle világítási beállítások bármikori alkalmazását, akár 
távvezérléssel is. 

 

PONTOS ÉS FOLYAMATOS DIMMELÉS 
Az ATS 25 különböző dimmelési (fényáramszabályzási) szinttel 
dolgozik, így a világítás mindig pontosan igazítható a valós 
igényekhez. A túlvilágítás így elkerülhető, az energiafogyasztás pedig 
jelentősen csökken, miközben folyamatosan garantált a biztonságos 
és kényelmes közlekedéshez szükséges világítási szint. 
 

 

 

RUGALMASSÁG 
A rugalmas redundancia többszintű biztonságot kínál, nemcsak a 
világításban. 

PLUG AND PLAY ÜZEMBE HELYEZÉS 
Az alagútvilágítási tanulmány közvetlenül importálható az ATS 
rendszerbe. Ez a funkció a Lumgate-ek automatikus címzésével 
kombinálva kiemelkedően rövid üzembehelyezési időt eredményez 
a lámpatestek telepítése után. Minden lámpa vagy lámpacsoport 
testre szabott dimming profilt kap, pozíciójának és egyéb 
körülményeinek megfelelően. 
 

INTERAKCIÓ KÜLSŐ RENDSZEREKKEL 
Az alagúthoz kapcsolódó bármely összetevő (vészkijárat, füst 
elvezető rendszer, forgalomfigyelő stb.) által küldött vagy fogadott 
jelzés vagy parancs használható arra, hogy aktiváljon valamilyen 
világítási beállítást. Az alagút összes eszköze irányítható ugyanazzal 
a busz paranccsal. 

MAXIMÁLIS BIZTONSÁG 
A rendszer segítségével egyszerűen beállíthatók a vészhelyzet vagy 
katasztrófa esetén alkalmazandó világítási opciók. 

ADAPTÍV VILÁGÍTÁS A SEBESSÉG 
FÜGGVÉNYÉBEN 
Az Advanced Tunnel Solution (ATS) forgalomfigyelő rendszerhez is 
csatlakoztatható, a kapott forgalmi adatok, például a sebesség és a 
forgalom sűrűsége alapján, az adott szituációhoz állítható a világítás 
szintje. Ezzel tovább csökkenthető az energiafogyasztás, és 
növelhető a rendszer élettartama, miközben végig biztosítva 
maradnak az optimális körülmények az autósok számára. 
 

 

 

ADAPTÍV VILÁGÍTÁS A SZENNYEZETTSÉG 
FÜGGVÉNYÉBEN 
A tisztítási ciklusok alapján az Advanced Tunnel Solution (ATS) 
számításba tudja venni a porlerakódás okozta fényerőcsökkenést, 
így folyamatosan képes biztosítani a szükséges világítási szintet az 
alagútban. Se többet, se kevesebbet. Ez további 
energiamegtakarítást jelent a biztonság és a kényelem fenntartása 
mellett. 
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GL2 COMPACT | SMART MEGOLDÁSOK ALAGUTAKHOZ 
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GL2 COMPACT | JELLEMZŐK 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

Ajánlott 
fénypontmagasság 

3m - 8m | 10' - 26' 

Beépített működtető 
egység 

Igen 

CE Nyilatkozat Igen 

ENEC Igen 

UL certified Igen 

ROHS megfelelőség Igen 

Élettartam vizsgálat LM 79-08 (akkreditált labor által az 
ISO17025 szabvány szerint mérve) 
EN 60598-2-13:2006+A1:2012+A2:2016 

ANYAGOK 

Ház Alumínium 

Optika PMMA 

Búra Edzett üveg 

Festés típusa Sztenderd porfestés (C2-C3 az ISO 9223-
2012 szabvány szerint) 
Opcionálisan magas szintű 
korrózióellenes védelem porfestéssel és 
eloxálással (C4 az ISO 9223-2012 
szabvány szerint) 
Opcionálisan magas szintű 
korrózióellenes védelem porfestéssel és 
eloxálással (C5-CX az ISO 9223-2012 
sztenderd szerint) 

Védettségi szint IP 66 

Törési szilárdság IK 08 

ÜZEMELTETÉSI KÖRÜLMÉNYEK 

Üzemelési 
hőmérsékleti 
tartomány (Ta) 

-30 °C és +50 °C között 

· Függ a világítótest konfigurációjától. Bővebb információért forduljon 
kollégánkhoz. 

 

ELEKTROMOS TULAJDONSÁGOK 

Érintésvédelmi 
osztály 

Class 1US, Class I EU, Class II EU 

Névleges feszültség 120-277V – 50-60Hz 
220-240V – 50-60Hz 
347-480V – 50-60Hz 

Teljesítménytényező 
(teljes terhelésnél) 

0,9 

Túlfeszültség elleni 
védelem (kV) 

4 
10 

Elektromágneses 
kompatibilitás (EMC) 

EN 55015:2013/A1:2015, EN 61000-3-
2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 
61547:2009, EN 62493:2015 

Kommunikáció 1-10V, DALI 

Egyéb opciók Lumgate, Bi-power, Autonóm 
fényáramszabályozás, Vezérelhetőség 

Kapcsolódó 
távfelügyeleti 
rendszer(ek) 

Advanced Tunnel Solution (ATS) 

· 120-277V bemeneti feszültség csak korlátozott konfigurációkban elérhető 

FÉNYFORRÁS TULAJDONSÁGOK 

LED-ek 
színhőmérséklete 

3000K (Melegfehér 730) 
4000K (Semlegesfehér 740) 

Korrelált 
színhőmérséklet 
(CRI) 

>70 (Melegfehér 730) 
>70 (Semlegesfehér 740) 

FÉNYFORRÁS ÉLETTARTAMA Tq = 25°C ESETÉN 

Minden konfiguráció 
esetén 

100000h - L90 
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GL2 COMPACT | JELLEMZŐK 

MÉRETEK ÉS RÖGZÍTÉS 

AxBxC (mm) GL2 COMPACT 1 - 193x137x338 | 7.6x5.4x13.3 
GL2 COMPACT 2 - 193x137x468 | 7.6x5.4x18.4 
GL2 COMPACT 3 - 193x137x538 | 7.6x5.4x21.2 
GL2 COMPACT 4 - 193x137x718 | 7.6x5.4x28.3 
GL2 COMPACT 5 - 193x137x1058 | 7.6x5.4x41.7 
GL2 COMPACT 2 LUMGATE - 193x137x468 | 7.6x5.4x18.4 
GL2 COMPACT 4 LUMGATE - 193x137x718 | 7.6x5.4x28.3 
GL2 COMPACT 5 LUMGATE - 193x137x1058 | 7.6x5.4x41.7 

Tömeg (kg) GL2 COMPACT 1 - 4 | 8.8 
GL2 COMPACT 2 - 5.3 | 11.7 
GL2 COMPACT 3 - 6 | 13.2 
GL2 COMPACT 4 - 7.5 | 16.5 
GL2 COMPACT 5 - 11.5 | 25.3 
GL2 COMPACT 2 LUMGATE - 5 | 11.0 
GL2 COMPACT 4 LUMGATE - 7.5 | 16.5 
GL2 COMPACT 5 LUMGATE - 11.5 | 25.3 

Rögzítési lehetőségek Függesztett rögzítés 
Felületre szerelhető 
Mennyezet síkjára rögzítés 
Közvetlen rögzítés a kábeltálcára 

· A méret és súly a konfigurációtól függően eltérő lehet, további információkért kérjük, forduljon kollégánkhoz. 
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GL2 COMPACT | TELJESÍTMÉNYSZINTEK 

 
 

   Névleges fényáram (lm) 
Melegfehér 730 

Névleges fényáram (lm) 
Semlegesfehér 740 

Felvett teljesítmény (W)* 
Tipikus 

fényhasznosítás 
(lm/W) 

 

Lámpatest 
LED-ek 
száma Áram (mA) Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum -ig Fotometria 

G
L2

 C
O

M
PA

C
T 

1 

16 350 2300 2500 2300 2600 18.1 18.1 144 
  

16 500 3100 3400 3200 3500 25.7 25.7 136 
  

16 700 4200 4500 4300 4700 36.3 36.3 129 
  

Tolerancia ± 7% fényáram- és ± 5 % elektromosteljesítmény esetén 
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GL2 COMPACT | TELJESÍTMÉNYSZINTEK 

 
 

   Névleges fényáram (lm) 
Melegfehér 730 

Névleges fényáram (lm) 
Semlegesfehér 740 

Felvett teljesítmény (W)* 
Tipikus 

fényhasznosítás 
(lm/W) 

 

Lámpatest 
LED-ek 
száma Áram (mA) Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum -ig Fotometria 

G
L2

 C
O

M
P
A

C
T 

2 

32 350 4600 5000 4700 5200 35.7 35.7 146 
  

32 500 6300 6800 6500 7000 51 51 137 
  

32 700 8400 9100 8600 9400 72 72 131 
  

Tolerancia ± 7% fényáram- és ± 5 % elektromosteljesítmény esetén 



 

 

 

 

 

Copyright © Schréder Magyarország Zrt. - június 2021. Minden jog fenntartva. A termék jellemzőit és tulajdonságait értesítés nélkül módosíthatjuk. GL2 COMPACT | 11 

GL2 COMPACT | TELJESÍTMÉNYSZINTEK 

 
 

   Névleges fényáram (lm) 
Melegfehér 730 

Névleges fényáram (lm) 
Semlegesfehér 740 

Felvett teljesítmény (W)* 
Tipikus 

fényhasznosítás 
(lm/W) 

 

Lámpatest 
LED-ek 
száma Áram (mA) Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum -ig Fotometria 

G
L2

 C
O

M
P
A

C
T 

3 

48 350 6900 7500 7100 7800 52 52 150 
  

48 500 9400 10200 9800 10600 74 74 143 
  

48 700 12600 13600 13000 14100 104 104 136 
  

Tolerancia ± 7% fényáram- és ± 5 % elektromosteljesítmény esetén 
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GL2 COMPACT | TELJESÍTMÉNYSZINTEK 

 
 

   Névleges fényáram (lm) 
Melegfehér 730 

Névleges fényáram (lm) 
Semlegesfehér 740 

Felvett teljesítmény (W)* 
Tipikus 

fényhasznosítás 
(lm/W) 

 

Lámpatest 
LED-ek 
száma Áram (mA) Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum -ig Fotometria 

G
L2

 C
O

M
P
A

C
T 

4 

64 350 9200 10000 9500 10400 67.5 67.5 154 
  

64 500 12600 13700 13000 14100 97 97 145 
  

64 700 16800 18200 17300 18800 137 137 137 
  

Tolerancia ± 7% fényáram- és ± 5 % elektromosteljesítmény esetén 
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GL2 COMPACT | TELJESÍTMÉNYSZINTEK 

 
 

   Névleges fényáram (lm) 
Melegfehér 730 

Névleges fényáram (lm) 
Semlegesfehér 740 

Felvett teljesítmény (W)* 
Tipikus 

fényhasznosítás 
(lm/W) 

 

Lámpatest 
LED-ek 
száma Áram (mA) Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum -ig Fotometria 

G
L2

 C
O

M
PA

C
T 

5 

80 350 11500 12500 11900 13000 86 86 151 
  

80 500 15800 17100 16300 17700 124 124 143 
  

80 700 21000 22800 21700 23500 173 173 136 
  

96 350 14100 15100 14500 15600 102 102 153 
  

96 500 18900 20500 19600 21200 148 148 143 
  

96 700 25200 27300 26000 28200 216 216 131 
  

Tolerancia ± 7% fényáram- és ± 5 % elektromosteljesítmény esetén 
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GL2 COMPACT | TELJESÍTMÉNYSZINTEK 

 
 

   Névleges fényáram (lm) 
Melegfehér 730 

Névleges fényáram (lm) 
Semlegesfehér 740 

Felvett teljesítmény (W)* 
Tipikus 

fényhasznosítás 
(lm/W) 

 

Lámpatest 
LED-ek 
száma Áram (mA) Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum -ig Fotometria 

G
L2

 C
O

M
PA

C
T 

2 
LU

M
G

A
TE

 16 350 2300 2500 2300 2600 18.1 18.1 144 
  

16 500 3100 3400 3200 3500 25.7 25.7 136 
  

16 700 4200 4500 4300 4700 36.3 36.3 129 
  

Tolerancia ± 7% fényáram- és ± 5 % elektromosteljesítmény esetén 
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GL2 COMPACT | TELJESÍTMÉNYSZINTEK 

 
 

   Névleges fényáram (lm) 
Melegfehér 730 

Névleges fényáram (lm) 
Semlegesfehér 740 

Felvett teljesítmény (W)* 
Tipikus 

fényhasznosítás 
(lm/W) 

 

Lámpatest 
LED-ek 
száma Áram (mA) Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum -ig Fotometria 

G
L2

 C
O

M
PA

C
T 

4 
LU

M
G

A
TE

 

32 350 4600 5000 4700 5200 35.7 35.7 146 
  

32 500 6300 6800 6500 7000 50 50 140 
  

32 700 8400 9100 8600 9400 70 70 134 
  

48 350 6900 7500 7100 7800 52 52 150 
  

48 500 9400 10200 9800 10600 74 74 143 
  

48 700 12600 13600 13000 14100 104 104 136 
  

Tolerancia ± 7% fényáram- és ± 5 % elektromosteljesítmény esetén 
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GL2 COMPACT | TELJESÍTMÉNYSZINTEK 

 
 

   Névleges fényáram (lm) 
Melegfehér 730 

Névleges fényáram (lm) 
Semlegesfehér 740 

Felvett teljesítmény (W)* 
Tipikus 

fényhasznosítás 
(lm/W) 

 

Lámpatest 
LED-ek 
száma Áram (mA) Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum -ig Fotometria 

G
L2

 C
O

M
PA

C
T 

5 
LU

M
G

A
TE

 

64 350 9200 10000 9500 10400 71 71 146 
  

64 500 12600 13700 13000 14100 100 100 141 
  

64 700 16800 18200 17300 18800 140 140 134 
  

80 350 11500 12500 11900 13000 87 87 149 
  

80 500 15800 17100 16300 17700 124 124 143 
  

80 700 21000 22800 21700 23500 176 176 134 
  

96 350 13900 15100 14300 15600 104 104 150 
  

96 500 18900 20500 19600 21200 148 148 143 
  

96 700 25200 27300 26000 28200 208 208 136 
  

Tolerancia ± 7% fényáram- és ± 5 % elektromosteljesítmény esetén 
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