
 

 

 

 

KÖZVILÁGÍTÁS 

 

VOLTANA EVO 

 
 

 

 
 

Kompakt, költséghatékony LED megoldás 
városi környezethez 

Hozzon létre olyan világítást a VOLTANA EVO-val, amely 
jól illeszkedik a városi környezetbe, és csökkenti az 
energiafogyasztást anélkül, hogy ez kompromisszumot 
jelentene a világítási szintek tekintetében. A jól ismert 
VOLTANA család új generációja a legjobb kompakt 
megoldás, amely a megfelelő lumen értékeket biztosítja 
városi környezetben, miközben jelentősen csökkenti az 
energiaköltségeket a befektetés gyorsabb megtérülése 
érdekében.  

A VOLTANA EVO egy könnyű kialakítású, karra rögzíthető 
megoldást kínál. Opcionálisan elérhető egy adapter 
oszlopcsúcsos és karos rögzítéshez is, amely segítségével 
a VOLTANA EVO mindenfajta oszlopra egyszerűen 
telepíthető.  

A fokozatosan dönthető kialakításnak köszönhetően a 
fotometria a helyszínen beállítható. A kompakt 
kialakításnak és a világítási technológiának köszönhetően 
a VOLTANA EVO világítótest egy fenntartható, 
költséghatékony LED megoldást nyújt, amely megfelel az 
alapvető közvilágítási igényeknek, energiamegtakarítást 
generál, és csökkenti az ökológiai lábnyomot. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
VÁROSOK ÉS 

LAKÓÖVEZETEK 

 
TEREK ÉS 

SÉTÁLÓUTCÁK 

 
NAGYFORGALMÚ 

UTAK ÉS 
AUTÓPÁLYÁK 
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VOLTANA EVO | ÁTTEKINTÉS 

Koncepció 

A VOLTANA EVO világítótest egy magas nyomáson öntött alumíniumtestből és egy 
rozsdamentes acélból készült rögzítőelemből áll.  

A VOLTANA EVO ProFlex™ optikával van szerelve, amely optimális fotometriai teljesítményt 
kínál minimális üzemeltetési költség mellett. A polikarbonát búra magas ütésállóságot 
biztosít, ezáltal egy hatékony, megbízható megoldást nyújt.  

A világítótest szabványos karos rögzítéssel rögzíthető Ø42-60mm átmérőjű csővégekre. A 
beépített dőlésszög-szabályozó rendszernek köszönhetően a dőlésszög a helyszínen 
beállítható. Opcionálisan rendelhető egy adapter is Ø42-76mm átmérőjű csővégekhez, 
oszlopcsúcsos és karos rögzítéshez.  

 

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK 
 VÁROSOK ÉS LAKÓÖVEZETEK 

 TEREK ÉS SÉTÁLÓUTCÁK 

 NAGYFORGALMÚ UTAK ÉS AUTÓPÁLYÁK 

 

KIEMELT 
TULAJDONSÁGOK 
 Költséghatékony és eredményes 
világítási megoldás a befektetés gyors 
megtérülésével 

 Kompakt design 

 A ProFlex™ optikák rendkívül hatékony 
világítást, kényelmet és biztonságot 
kínálnak 

 Széles dőlésszög, amely a helyszínen 
beállítható 

 Karos és oszlopcsúcsos (adapterrel) 
rögzítés 

 
  

 

 
A VOLTANA EVO-t úgy terveztük, hogy 
könnyen a telepíthető és a helyszínen 
egyszerűen karbantartható legyen. 

  

 
Precíz helyszíni beállítás. A dőlésszög -15° és 
+5° között állítható karos rögzítés esetén, 
oszlopcsúcsos adapterrel pedig -10° és +10° 
között. 

  

 
A VOLTANA EVO egy könnyű kialakítású 
világítótest, amely költséghatékony és 
fenntartható világítási megoldást nyújt. 

  

 
A polikarbonát ProFlex™ búra magas 
ütésállóságot biztosít. 
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VOLTANA EVO | FOTOMETRIA 

 ProFlex™ 

A ProFlex™ fotometriai rendszer egy polikarbonát protektorba 
integrálja a lencséket. Ezáltal nő a kimeneti fény és csökken a 
fényvisszaverődés mértéke az optikai egységben. A ProFlex™ 
rendszerhez felhasznált polikarbonát alapvető jellemzői a 
magas optikai tisztaság a magasabb szintű fényátvitel 
érdekében, jobb ütésállóság az üveghez képest, valamint 
hosszú élettartam az UV-stabilizáló kezelésnek köszönhetően. 
A ProFlex™ koncepció kompakt kialakítást tesz lehetővé vékony 
optikai rekesszel. Szélesebb fényeloszlást biztosít, így a lámpák 
közötti távolság növelhető. 
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VOLTANA EVO | VEZÉRLÉSEK 

 Egyedi fényáramszabályzás 

Az intelligens meghajtóegységek a gyártás során a kért 
dimmelési profilra programozhatók. A sztenderd megoldás 
keretében max. 5 lépcső állítható be, 5 eltérő világítási szinttel 
kombinálva. A programozás külön vezetékelést nem igényel. A 
berendezés ki és bekapcsolása között, az előre beállított 
dimmelési profil automatikusan végrehajtódik. Az dimmelési 
profil alkalmazásával maximalizálhatóvá válik az 
energiamegtakarítás, biztosítva ezzel a változó mértékű 
forgalom igényelte eltérő megvilágítási szintet. 

 

 

A. Teljesítmény | B. Idő 
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VOLTANA EVO | JELLEMZŐK 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

Ajánlott 
fénypontmagasság 

4m - 15m 

Circle Light Label >90 - A termék teljes mértékben 
megfelel a körforgásos gazdaság 
követelményeinek 

Beépített 
működtető egység 

Igen 

CE Nyilatkozat Igen 

ENEC Igen 

ENEC+ Igen 

Élettartam vizsgálat LM 80 (akkreditált labor által az 
ISO17025 szabvány szerint mérve) 

ANYAGOK 

Ház Alumínium 

Optika Polikarbonát 

Búra Polikarbonát (integrált lencsékkel) 

Festés típusa Poliészteres porfestés 

Szín RAL 7035 világoskék 

Védettségi szint IP 66 

Törési szilárdság IK 10 

Rezgésállóság Megfelel a módosított IEC 68-2-6 (0,5G) 
szabvány követelményeinek 

Karbantarthatóság Az alsó fedél csavarjainak 
meglazításával 

ÜZEMELTETÉSI KÖRÜLMÉNYEK 

Üzemelési 
hőmérsékleti 
tartomány (Ta) 

-30 °C és +55 °C között 

· Függ a világítótest konfigurációjától. Bővebb információért forduljon 
kollégánkhoz. 

 

ELEKTROMOS TULAJDONSÁGOK 

Érintésvédelmi 
osztály 

Class I EU, Class II EU 

Névleges feszültség 220-240V – 50-60Hz 

Túlfeszültség elleni 
védelem (kV) 

10 

Elektromágneses 
kompatibilitás (EMC) 

EN 55015 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-
3 / EN 61547 

Kommunikáció 1-10V, DALI 

Egyéb opciók Autonóm fényáramszabályozás 

FÉNYFORRÁS TULAJDONSÁGOK 

LED-ek 
színhőmérséklete 

3000K (Melegfehér 730) 
4000K (Semlegesfehér 740) 

Korrelált 
színhőmérséklet 
(CRI) 

>70 (Melegfehér 730) 
>70 (Semlegesfehér 740) 

FÉNYFORRÁS ÉLETTARTAMA Tq = 25°C ESETÉN 

Minden konfiguráció 
esetén 

100000h - L95 (high-power LED) 

· Az élettartam a mérettől vagy a konfigurációktól függően eltérő lehet. 
Kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal. 
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VOLTANA EVO | JELLEMZŐK 

MÉRETEK ÉS RÖGZÍTÉS 

AxBxC (mm) 416x104x170 

Tömeg (kg) 2,8 

Aerodinamikai felület (CxS) 0,01 

Rögzítési lehetőségek Karra szerelhető – Ø42mm 
Karra szerelhető – Ø60mm 
Karra szerelhető – Ø76mm 

· Különböző rögzítési lehetőségek. Kérjük olvassa el a Telepítési útmutatót. 
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VOLTANA EVO | Telepítési megoldások 

 

VOLTANA EVO | Karos (szabványos) és 
oszlopcsúcsos (adapteres) rögzítés – 2xM8 
csavar 
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VOLTANA EVO | TELJESÍTMÉNYSZINTEK 

 
 

   Névleges fényáram (lm) 
Melegfehér 730 

Névleges fényáram (lm) 
Semlegesfehér 740 

Felvett teljesítmény (W)* 
Tipikus 

fényhasznosítás 
(lm/W) 

 

Lámpatest 
LED-ek 
száma Áram (mA) Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum -ig Fotometria 

V
O

LT
A

N
A

 E
V
O

 1
 

8 200 700 700 700 800 6 6 133 
  

8 350 1100 1200 1200 1300 9,7 9,7 134 
  

8 500 1600 1700 1700 1800 13,1 13,1 137 
  

8 700 2100 2200 2300 2400 18,4 18,4 130 
  

8 1050 2900 3000 3200 3300 28,4 28,4 116 
  

8 1250 3300 3400 3600 3700 36,1 36,1 102 
  

8 1400 3500 3700 3800 4000 39,5 39,5 101 
  

16 200 1400 1400 1500 1600 10,8 10,8 148 
  

16 350 2300 2400 2500 2600 18 18 144 
  

16 500 3200 3400 3500 3600 25,5 25,5 141 
  

16 700 4300 4500 4700 4900 38,1 38,1 129 
  

16 1050 5900 6100 6400 6700 56 56 120 
  

16 1200 6500 6700 7000 7300 62 62 118 
  

Tolerancia ± 7% fényáram- és ± 5 % elektromosteljesítmény esetén 
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VOLTANA EVO | FÉNYELOSZLÁS 

 
5266 
 
 

 

 

 
5267 
 
 

 

 

 
5270 
 
 

 

 
 

5293 
 
 

 

 

 
5294 
 
 

 

 

 
5295 
 
 

 

 
 

5296 
 
 

 

 

  

 


