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Idealis megoldas szabvanyos
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A TFLEX BASE a TFLEX alagutvilagitasi megoldasok része,
amely energiahatékony megoldast kinal a tipikus
alagutzonakban a bejarattol a kijaratig. Figyelembe vesz

U
minden olyan tervezési tényez6t és forgalmi kérilményrt, S UL 1598
ami hatassal lehet a biztonsagra, kilonds tekintettel a * g +| |CSAC22.2 g
forgalomra, a jarmdvek tipusara, illetve az alagut hosszara oy 02 o No. 250.0
és alakjara.

A legujabb digitalis, elektronikai és optikai technologiakkal
felszerelt TFLEX BASE magas szint( vizualis teljesitményt c €
és optimalis vilagitaskezelést garantal a jobb vezetési
élmény érdekében az alagutakban.

ALAGUTAK ES
ALULJAROK



TFLEX BASE | irrecines

Schreder

Koncepcid

A TFLEX BASE-t Ugy tervezték, hogy megfeleljen az alapvetd vilagitasi igényeknek az
alagutzonakban, mint a bejarat, a belsé zona és a kijarat, kilénb6z8 kornyezetekben.

Ne tévessze meg az elnevezés, a TFLEX BASE ugyanis egy rendkivil sokoldalu alagutvilagitasi
megoldas, amely a legljabb optikai és digitalis technoldgiakat tartalmazza. LensoFlex®
optikékkal és nagy teljesitményl LED-ekkel van elldtva, hogy mindig a legjobb teljesitményt
és latasi viszonyokat nyUjthassa az alagutakban. A kifejezetten alagutakba szant optikakkal a
TFLEX BASE optimalis vilagitasi szinteket garantal az uton és a falfeliileteken, mikézben
magas szintl vizualis kényelmet és paratlan uniformitast kinal.

A strapabird és fenntarthatd anyagokbol (aluminium, acél és tveg) készilt TFLEX BASE

hosszantarto teljesitményt garantal az alagutakra jellemzé legzordabb kértilmeények kozott is.

A szerszammentesen nyithaté/zarhaté TFLEX intelligens vezetékezésnek kdszdnhetben segiti
a telepitési és a karbantartasi munkakat, minimalizalva a koltségeket és a forgalom
hatraltatasat.

A TFLEX BASE ugy lett megtervezve, hogy lehetévé tegye a folyamatos dimmelést optimalis
teljesitménytényez6 mellett. A két aramkorrel szerelt TFLEX BASE dimmelhet6 teljesen,
részlegesen, vagy lekapcsolhaté a LED-ek 50%-a. Ezek a lehetéségek nemcsak az
energiamegtakaritast maximalizaljak, hanem a teljes telepités élettartamat is novelik, és a
forgalmat is kisebb mértékben akadalyozzak majd a karbantartasok.

A TFLEX BASE tobbféleképpen rogzithetd. Kaphatd egy rozsdamentes acélbol vagy
horganyzott acélbol készult allithatd kar, amellyel a TFLEX BASE falakra vagy mennyezetre
rogzithetd, és 90°-ban donthetd felfelé, megfelelve a legkomplexebb alagiutgeometrianak is.
Kaphato egy kar nélkili valtozat is, amellyel a TFLEX BASE egyszerlen rogzitheté a
mennyezetre menetes rudakkal.

A TFLEX BASE is része a Schréder teljeskorl alagitmegoldasainak, amely strapabird

ALKALMAZASI TERULETEK

o ALAGUTAK ES ALULJAROK

KIEMELT
TULAJDONSAGOK

e Rugalmassag: fényeloszlasok széles
valasztéka, modularis kialakitas

o Kompakt, légiesen konnyed és
egyszerlen telepithetd

o Két elektromos aramkor a kibdvitett
dimmelési lehetdségekért optimalis
teljesitménytényezd és hosszabb
élettartam mellett

e HosszUtavon tartos mikodeésre
tervezték

o Kivald mindségl és robosztus anyagok

e Szerszam mentesen, kézzel nyithaté a
mUkodtet6 egység a karbantartas
gyorsitasa érdekében
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A TFLEX BASE-t szerszammentes filozofia
Jjellemzi a felnyitas/zaras, a tapellatas, a
vezérlés és a vezetékezeés terén.

A szerszammentes, tlizallo vezetékekkel elére
szerelt TFLEX BASE jelentdsen csokkenti a
telepités idejét, javitja a mindséget, és
nagyobb megbizhatdsagot eredményez.

A két elektromos aramkorrel tervezett TFLEX
BASE lehetévé teszi a folyamatos dimmelést
optimalis teljesitménytényezé mellett.

A TFLEX BASE kulénbdzé modokon rogzithetd
mennyezetre vagy falra, fix vagy dénthetd
rogzitéelemekkel.
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TFLEX BASE | rotoverie Schreéeder

—

LENSO
FLEX® 4

LensoFlex®4

A LensoFlex®4 egy rendkivil kompakt és erdteljes optika mely
tokéletesiti a LensoFlex® generacio 6rokségét. A LED-ek szama
és az aram erOssége egylttesen hatarozza meg az
osszfényaramot. Az optimalizalt fényeloszlas és a rendkivul jo
hatasfok segitségével a negyedik generacio lehetévé teszi a
termékek méretének csokkentését, hogy azok megfeleljenek
minden elvarasnak, és a befektetés szempontjabdl is optimalis
megoldast nyUjtsanak. A LensoFlex®4 optikanal korlatozhaté a
hatraszirédd fény mennyisége, ezzel megakadalyozva a zavard
vilagitast, illetve kaprazas csokkentdvel is felszerelheté a magas
vizualis komfort érdekében.
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TFLEX BASE \ IzyHub csatlakozo és vedelmi egyséeg

Schreder

Az IzyHub egy innovativ eszkoz, amely problémamentes telepitést
és karbantartast kinal. Ez a kozponti csatlakozédoboz biztositja a
tapellatast és juttatja el a vezérlési informacidkat a lampatesten
belll, biztositva minden 6sszetevé megbizhatd, hosszUtavu
mukodeését.

Az IzyHub kompakt mérete és error-proof csatlakozasa lehetévé
teszi az egyszerl karbantartast és a jovébeni akadalymentes
korszerUsités lehetdségét.

Talfesziiltség-védelem

Az IzyHub-ban beépitett tulfeszlltség-védelem is talalhato, amely
megakadalyozza, hogy villdAmcsapas, vagy haldzati
feszlltségingadozas tegyen kart az eszkdzben, még a
legszélsbségesebb kortulmeények kozott is. Az eszkdz egy
figyelmeztetd LED-et is tartalmaz, amely jelzi, hogy az eszkéz
védve van-e.

Kénnyen kezelhetd

Soha nem volt egyszerlibb egy lampa telepitése. Az IzyHub f6
csatlakozofellletéhez nincs szUkség szerszamra. A hagyomanyos
megoldasokhoz képest ez 30%-kal csokkenti a telepitési idot. A
karokkal ellatott rugods elektromos csatlakozok optimalis

erintkezést biztositanak a termék teljes élettartama alatt.
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Egyszerl karbantartas

Ha meégis alkatrészt kell cserélni a ldAmpaban, az IzyHub biztositja,
hogy a mUvelet egyszerl és gyors legyen. Az alkatrészek
csatlakozoi Ugy lettek kialakitva, hogy fizikailag lehetetlen legyen
felcserélni 6ket. A karbantartonak nem kell egyenként
vegigkovetnie a vezetékeket: csak bedugja, és mUkodik.

Verzidk és fejlesztések

Az IzyHub-nak tobbféle valtozata van, amelyek kalénb6zé
csatlakozasi lehetdségeket kinalnak. Az IzyHub rendelkezhet
tulfesziltség elleni védelemmel, hasznalhatd kiulsé dimmeléssel,
és mindenfajta vezérléfoglalattal képes egylttmikodni. TAmogatja
a bi-power vezérlést, és biztositék opcidkat is kinal. Ezek az
lehetdségek rugalmassagot biztositanak a jovébeli fejlesztésekre
nézve, mivel csak az lzyHub-ot kell kicserélni az Uj berendezések
csatlakoztatasahoz. Nincs szUkség bonyolult Ujrakabelezésre.
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TFLEX BASE | ve/eri ¢ RENDSZEREK ALAGUTAKHOZ

Schreder

Advanced Tunnel System 4 (ATS 4)

Az ATS 4 (Advanced Tunnel System 4) egy hatékony
alagutvilagitas-vezérlé rendszer, amely segitségével tavolrol
dimmelhetd és kapcsolhatd kulon-kulon minden csatlakoztatott
vilagitoberendezés kilonb6z6 alagut-paraméterek alapjan
(vészkijaratok, fustelszivo rendszer, forgalomfigyelé kamerak
stb.)

Az ATS 4 folyamatosan kommunikal a Lumgate-ekkel, amely
RS422 zart lancu eszkozok a vilagitoberendezések driverjeihez
csatlakoznak a vilagitas intenzitasanak a vezérlése céljabol,
valamint parancsok és jelentések kildésére is alkalmasak.

/il

Szenzorok és kamerak

Az ATS 4 kulonféle szenzorokhoz és kamerakhoz
csatlakoztathatd. A vezérlés segitségével a vilagitasi szintet
folyamatosan a beltéri és kaltéri korilményekhez igazitja,
elkertlve ezzel a vizualis adaptacios problémakat.
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Advanced Tunnel System 4 DALI (ATS 4 DAL

Az Advanced Tunnel System 4 DALl az ATS 4 alapvetd funkcidit
kinalja DALI haldézati protokollon keresztil, lehetdvé téve
vilagitoberendezések csoportjainak a kozos vezérlését és
dimmelését.

Az ATS 4 DALI idealis megoldast kinal egy megbizhatdé és
hatékony alagutvilagitas-vezérld rendszer telepitéséhez letisztult
funkcidkkal és optimalizalt koltségekkel.

AG\™

Tunnel Control System 4 (TCS 4)

A Tunnel Control System 4 (TCS4) egy atjaro, amely kapcsolatot
biztosit az ATS 4 vezérlékkel, illetve igény esetén az alagut
kozponti vezérlérendszerével (SCADA) is.
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TFLEX BASE | 215 4 vezerL 6 rENDSZER

Schreder

A Schréder és a Phoenix Contact altal kozosen fejlesztett ATS 4
rendszert arra tervezték, hogy a fényforrasok vilagitasi szintjét
pontosan szabalyozza az alagutban lévé kornyezeti feltételek
fuggvényében, figyelje az energiafogyasztast, és jelentse az
Uzemiddt és az esetleges problémakat a karbantarték felé. A
rendszer képes 6nmagat Uzembe helyezni, és lehetdvé teszi a
kulonféle vilagitasi beallitasok barmikori alkalmazasat, akar
tavvezérléssel is.

PONTOS ES FOLYAMATOS DIMMELES

Az ATS4 25 kulonbozé dimmelési (fényaramszabalyzasi) szinttel
dolgozik, igy a vilagitds mindig pontosan igazithato a valds
igényekhez. A tulvilagitas igy elkertlhet6, az energiafogyasztas
pedig jelentdsen csokken, mikézben folyamatosan garantalt a
biztonsagos és kényelmes kozlekedéshez szUkséges vilagitasi szint.

ATS

o
<SS
S
&

RUGALMASSAG

A rugalmas redundancia tobbszintl biztonsagot kinal, nemcsak a
vilagitasban.

PLUG AND PLAY UZEMBE HELYEZES

Az alagutvilagitasi tanulmany kozvetlenul importalhatd az ATS 4
rendszerbe. Ez a funkcié a Lumgate-ek automatikus cimzésével
kombinalva kiemelked&en révid Uzembehelyezési idét eredményez
a ldmpatestek telepitése utan. Minden lampa vagy lampacsoport
testre szabott dimming profilt kap, pozicidjanak és egyéb
koralmeényeinek megfeleléen.

Az ATS 4 a szerszam nélkul beépithetd intelligens kabelek és
csatlakozok teljes készletét kinalja, amely lehetévé teszi a telepiték
szamara, hogy felgyorsitsak a kabelezést, és értékes idot
takaritsanak meg a helyszini telepités vagy karbantartas soran.
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INTERAKCIO KULSO RENDSZEREKKEL

Az alaguthoz kapcsolddd barmely 6sszetevd (vészkijarat, fust
elvezetd rendszer, forgalomfigyeld stb.) altal kuldott vagy fogadott
jelzés vagy parancs hasznalhato arra, hogy aktivaljon valamilyen
vilagitasi beallitast. Az alagut 6sszes eszkdze iranyithatd ugyanazzal
a busz paranccsal.

MAXIMALIS BIZTONSAG

A rendszer segitségével egyszerlen beallithatok a vészhelyzet vagy
katasztrofa esetén alkalmazando vilagitasi opciok.

ADAPTIV VILAGITAS A SEBESSEG
FUGGVENYEBEN

Az Advanced Tunnel System 4 (ATS4) forgalomfigyeld rendszerhez
is csatlakoztathato, a kapott forgalmi adatok, példaul a sebesség
és a forgalom sUirlisége alapjan, az adott szituaciéhoz allithaté a
vilagitas szintje. Ezzel tovabb csdkkenthetd az energiafogyasztas,
és novelhetd a rendszer élettartama, mikdzben végig biztositva
maradnak az optimalis kérulmények az autdsok szamara.

350 cd/m*

200 cd/m*
120 cd/m*

60 cd/m?
\Km/h

ADAPTIV VILAGITAS A SZENNYEZETTSEG
FUGGVENYEBEN

A tisztitasi ciklusok alapjan az Advanced Tunnel System 4 (ATS 4)
szamitasba tudja venni a porlerakddas okozta fényerdcsdkkenést,
igy folyamatosan képes biztositani a szUkséges vilagitasi szintet az
alagutban. Se tobbet, se kevesebbet. Ez tovabbi
energiamegtakaritast jelent a biztonsag és a kényelem fenntartasa
mellett.

100 Km/h
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Schreder

ALTALANOS INFORMACIOK

ELEKTROMOS TULAJDONSAGOK

Circle Light Label >90 - A termeék teljes mértékben
megfelel a korforgasos gazdasag

kovetelményeinek

CE Nyilatkozat Igen

ENEC Igen

ENEC+ Igen

UL tanusitott Igen
ANYAGOK

Haz Aluminium
Optika PMMA

Bura Edzett Gveg

Festés tipusa Poliészteres porfestés

Szin AKZO 900 szemcses grafitszirke
Védettseégi szint IP66/1P69
Torési szilardsag IK10

Rezgésallosag Megfelel a modositott IEC 68-2-6 (0,5G)

szabvany kovetelményeinek

Karbantarthatésag Az optikai egyseg szerszam nélkul

cserélhet6

UZEMELTETESI KORULMENYEK

Erintésvédelmi
osztaly

Névleges feszliltség

Tulfesziltség elleni
védelem (kV)

Elektromagneses
kompatibilitas (EMC)

Kommunikacio
Egyéb opciok

Kapcsolodo
tavfellgyeleti
rendszer(ek)

Class 1US, Class | EU

220-240V - 50-60Hz
347-480V - 50-60Hz
277V - 50-60Hz

10
20

EN 55015 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3

/ EN 61547

1-10V, DALI

Bi-power, Vezérelhetdség

Advanced Tunnel System 4 (ATS4)
Advanced Tunnel System 4 DALI (ATS4

DALI)

FENYFORRAS TULAJDONSAGOK

LED-ek
szinhémérséklete

Korrelalt
szinhémérséklet
(CRI)

4000K (NW 740)

>70 (NW 740)

FENYFORRAS ELETTARTAMA Tq = 25°C ESETEN

Uzemelési -20 °C és +50 °C kozott
hémérsékleti

tartomany (Ta)

- Fligg a vilagitotest konfigurdcicjatol. Bévebb informacicért forduljon
kollégankhoz.

Minden konfiguracio
esetén

100000h - L95 (high-power LED)

- Az élettartam a meérettdl vagy a konfigurdcioktol fuggden eltérd lehet.
Kérjiik, vegye fel a kapcsolatot munkatarsainkkal.
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Schreder

MERETEK ES ROGZITES

AXBXC (mm)
Tomeg (kg)

Rogzités

415x95,85x488
10,0

Kampo fuggesztett rogzitéshez
Feluletre szerelhet6
Mennyezet sikjara rogzités
Falra rogzitett

- Kilonbdzd rogzitési lehetdségek. Keérjik olvassa el a Telepitési utmutatdt.
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TFLEX BASE \ Telepitési megoldasok SChréder

TFLEX BASE |

TFLEX BASE |

TFLEX BASE | TFLEX BASE |
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TFLEX BASE \ Telepitési megoldasok SChréder

TFLEX BASE |
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TFLEX BASE | ¢ esimmenyszinTex Schreéeder

z: B
/% . L Tipikus
Névleges fényaram (lm) Felvett fényhasznositas
. R «
Semlegesfehér 740 teljesitmeény (W) (/W)
{
Lampatest LED-ek szama Aram (mA) Minimum Maximum -ig Fotometria
20 350 3100 3500 22,9 153 LENSO |
FLEX"4
20 400 3500 3900 26,1 149 LENSO |
FLEX"4
20 500 4300 4800 32,7 147 LENSO |
FLEX"4
20 600 4900 5600 39,2 143 LENSO |
FLEX"4
20 670 5400 6100 44 139 LENSO |
FLEX"4
20 700 5600 6300 45,5 138 LENSO |
FLEX"4
40 350 6300 7100 46 167 LENSO |
FLEX"4
40 400 7100 8000 52 162 LENSO |
FLEX"4
W
%)
& j
< 40 500 8600 9700 65 155 LENSO
[ FLEX"4
—
o
[=
40 630 10400 11700 82 146 LENSO |
FLEX"4
40 670 10900 12300 88 145 LENSO |
FLEX"4
40 700 11300 12800 91 145 LENSO |
FLEX"4
60 350 9400 10600 64 168 LENSO |
FLEX"4
60 400 10600 11900 73 163 LENSO |
FLEX"4
60 500 12900 14500 93 158 LENSO |
FLEX"4
60 610 15100 17000 14 149 LENSO |
FLEX"4
60 700 16900 19000 135 146

,r
5
B2
28
2

Tolerancia + 7% fényaram- és + 5 % elektromosteljesitmény esetén
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Schreder

5300 Falra szerelhetd

LENSO
FLEX™ 4
%0 1000 750 500 250 cd/km o
80 80
70 70
60 60
50 50
40 40
30 30
20 20
w0 w0
1750 180° 770° 90% o 50

[ 5300 GL SY

LENSO
FLEX™ 4
g0 700 600 500 400 300 200 100 cdikm oo
80 80
70 70
60 60
50 50
40 20
30 30
20 20
0 g 10
180° 80° 270° 907 o o

[ 5301 GL

LENSO
FLEX™ 4
oo 800 500 400 300 200 100 cd/km oo
80 80
70 0
60 60
50 50
40 40
30 30
20 20
0 g 10
700 180° 770° 90% o 100
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[ 5300 Falra szerelheté SY

LENSO

FLEX™4
a0 1000 800 600 400 200 cd/klm a0
80 80
70 70
60 60
50 50
40 40
30 30
20 20
[ 10 e 10 —
180° 180° 270° 90° 0° 0°
5301 2/3 Els6 1/3 Hatsé
LENSO
FLEX™4
20 500 400 300 200 100 cd/klm 90
80 80
80 60
50 50
40 40
20 20
0 g 10
170° 180° 270° 90° [ 10°

[ 5301 SY

LENSO
FLEX™ 4
go  400350300250200 150 100 50 cd/km o
80 80
0 70
60 60
50 50
40 40
30 30
20 20
0 g 10
180° 180° 270° 90° 0° 0o

| 5300 GL

LENSO
FLEX™4
a0 800 600 400 200 cd/kim o
20 80
70 70
60 60
50 50
40 40
30 30
20 20
.~ g 0 =
1780 180° 270° 90° Cd 50

[ 5301 Falra szerelhet6 SY GL

LENSO
FLEX™4
g 450400350300250200150100 50 cd/kim oo
80 80
70 70
60 60
50 50
20 40
30 30
20 20
0 g 10
1800 80° 270° 90° 0% 0

)

[ 5302 Falra szerelhet6 2/3 Elsd 1/3

fibes|  Hatso

o 700 800 500 400 300 200 100 cd/km o
80 80
70 70
60 60
50 50
40 40
30 30
20 20
0 e 10
o 80° 3700 50° [3 1800

TFLEX BASE | 13



TFLEX BASE | renveioszias
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5302 Falra szerelhetd SY GL

LENSO
FLEX™4
00 500 400 300 200 100 cd/kim: 90
w0 w0
70 70
60 60
50 50
40 40
30 30
20 20
0 g 10
180° 180° 270° 90% 0° 0°
5303 2/3 Els6 1/3 Hatsé
LENSO
FLEX™4
90 450400350300250200150 100 50 cd/klm. 90
80 80
0 o
60 60
s0 s
40 40
20 w0
20 20
[, 10 0° 10 —_— I
165° 180° 270° 90° a° 15°
LENSO
FLEX™4
a0 350 300 250 200 150 100 50 cd/klm 20
80 80
70 70
w w0
50 50
40 40
30 30
20 20
0 g 10
180° 180° 270° 90 e 0°
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5302 GL

LENSO
FLEX™4
20 600 500 400 300 200 100 cd/klm %0
2o ao
70 70
60 60
50 50
40 40
30 30
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90 400 250300250200 150 100 50 cd/klm 90
80 80
o o
60 60
o w©
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a0 300 250 200 150 100 50 cd/klm a0
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40 40
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—

5302 SY
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90 790 600 500 400 300 200 100 cd/km oo
80 80
70 70
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a0 a0
30 30
20 20
0 g 10
80° 86° 3708 50° G2 o8
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60

650
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500 400 300 200 100 cd/klm 90
&0
B
60
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40 40
30 20
20 20
0 ge 10
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250 200 150 100 50 cd/klm a0
80
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o
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40 40
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20 20
0 g 10
180° 270° a0° o° 150
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TFLEX BASE | renveioszias

Schreder

—]

LENSO

5304 GL

FLEX™ 4

oo 300 250 200 150 100 50 cd/km o
80 80

70 70

60 60
50 50
40 40
30 30
20 20

w0 w0

150° 180° 770° 90% o 300

5305 Falra szerelhet 2/3 Els6 1/3
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ex-s| Hatso GL
a0 400 350300250200 150 100 50 cd/klm. 90
80 80
70 70
80 80
40 40
30 30
20 20
I 10 0° 10 —
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a0 500 400 300 200 100 cd/klm 20
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1800 7700 90° 00 00
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5306 Falra szerelhet6 2/3 Els6 1/3
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40 40
30 30
20 20
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LENSO 4
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20 500 400 300 200 100 cd/klm 20
70 70
60 60
50 50
40 40
30 30
20 20
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165° 180° 270° a0° [ 150
LENSO
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%0 350 300 250 200 150 100 50 cd/klm 90
80 &0
60 60
40 40
20 20
0 ge 10
180° 180° 270° 80° e o°
LENSO
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20 500 400 300 200 100 cd/klm a0
80 80
70 T0
60 60
50 50
40 40
30 30
20 20
0 g 10
180° 180° 270° a0° o° o°

nélkal modosithatjuk.
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TFLEX BASE | renveioszi s Schreéeder

| 5306 SY GL [ 5307 [ 5307 2/3 Els6 1/3 Hatso Falra
LENSO LENSO LENSO “
FLEX"4 FLEX"4 rex-s| szerelhetd GL
oo 400350300250200150 100 50 cdfidm oo 690 500 400 200 200 100 cdfkm
400 350300250200150 100 50 cd/kim
a0 20 20 a0 0 0
0 70 70 70 80 80
60 60 60 60 w0 70
50 50 50 50 60 60
a0 40 40 40 EY 50
30 20 30 20
20 20 20 20 0 40
0 g 10 0 ge 10 30 30
os  1B0° 270° 500 o 0 0 1B0° 270° E: 3 200 20 20
0 g 10
50 1e0s 2700 50 o 25¢

[ 5307 Falra szerelhetd SY GL [ 5307 SY [ 5308
LENSO LENSO LENSO
FLEX™4 FLEX™4 FLEX™4
90 350 300 250 200 150 100 50 cd/klm. 90 90 350 300 250 200 150 100 50 cd/klm 90 90 450400350300250200150 100 50 cd/klm 90
80 80 80 80 80 &80
70 70 70 70 70 T0
80 80 80 60 60 80
40 40 40 40 40 40
30 30 30 30 30 30
20 20 20 20 20 20
e 10 0° 10 - R e 10 e 10 - I [ 10 0° 10 R
155° 180° 270° 90° a° 25° 165° 180° 270° 90° 0° 15° 155° 180° 270° 90° e 25°
5308 Falra szerelhet SY [ 5308 Falra szerelhet6 SY GL [ 5308 GL
LENSO LENSO
FLEX™4 FLEX™4
a0 300 250 200 150 100 50 cd/klm 20 20 300 250 200 150 100 50 cd/klm %0 20 450400350300250200150 100 50 cd/klm a0
80 80 80 80 80 80
70 70 70 70 70 T0
60 60 60 60 60 60
50 50 50 50 50 50
40 40 40 40 40 40
30 30 30 30 30 30
20 20 20 20 20 20
[ 10 00 10 - [ 10 e 10 - [ 10 0° 10 - I
180° 180° 270° 90° e 0° 175° 180° 270° 90° 0° 5° 155° 180° 270° a0° o° 25¢
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TFLEX BASE | renveioszias

Schreder

LENSO
FLEX™4
00 600 500 400 300 200 100 cd/kim: 90
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40 40
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20 20
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5345

5345 SY
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90 600 500 400 300 200 100 cd/klm 90
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FLEX™ 4
a0 600 500 400 300 200 100 cd/klm a0
80 80
70 70
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50 50
40 40
30 30
20 20
[ 10 e 10 - I
125° 180° 270° 90° 0° 55°

LENSO
FLEX™4

0o

00°

—

LENSO
FLEX™4

20
20

70

1200

20
70
60 60
50 50
40 40
30 30

5351

800 600 400 200 cdfkm oo

800 2700 300 o 700

5355 Falra szerelhetd

800 600 400 200 cd/km o
80
70
60
50 50
20 a0
30 30
20 20
0 g 10
80° 270° 50° (3 80°

5356 Falra szerelhet6 SY

450400350300250200150 100 50 cd/klm

90

20 20
0 e T
80° 3700 50° (3 500
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TFLEX BASE | renveioszias

Schreder

5366 2/3 Els6 1/3 Hatso GL

LENSO
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o0 450400350300250200150 100 50 cd/kim o
E B
70 70
60 60
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40 20
20 30
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5366 Falra szerelhetd
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g0 690 500 400 300 200 100 cd/kim oo
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5367 Falra szerelhetd
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o 800 500 400 300 200 100 cd/km
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70 70
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20 20
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g0 800 500 400 300 200 100 cd/km o
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5366 Falra szerelhetd SY GL

LENSO
FLEX™4
g0 380300 250 200 150 100 50 cd/km oo
80 80
70 70
60 60
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a0 a0
30 30
20 20
0 g 10
208 86° 3708 50° G2 80°

5367 Falra szerelhetd GL SY

—

LENSO
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g 350300 250 200 160 100 50 cd/km o
80 80
70 70
60 60
50 50
20 a0
30 30
20 20
0 g 10
160° 80° 270° 50° (3 20°
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% 1000 750 500 25 cd/kim o

o
20 20
70 70
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1102 800 2700 L (2 700
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TFLEX BASE | renveioszias

Schreder

5370 Falra szerelhet6 ZL

LENSO
FLEX™4

. 1000 750 500 cd/kim oo
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80 80
70 0
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20 20

1
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5390 GL
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5390 2/3 Els6 1/3 Hatsd
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20 800 600 400 200 cd/klm %0
70 70
60 60
50 50
40 40
30 30
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5397 2/3 Els6 1/3 Hatso Falra
LENSO 4
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a0 450400350300250200150 100 50 cd/klm a0
80 80
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40 40
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20 20
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—

5390 Falra szerelhetd SY
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20 1000 800 600 400 200 cd/klm 20
a a0
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40 40
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20 20
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90 450400350300250200150 100 50 cd/klm 90
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40 40
30 20
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0 e 10
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%0 600 500 400 300 200 100 cd/klm a0
80 80
70 T0
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40 40
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20 20
[ 1 0° 10 - I
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TFLEX BASE | renveioszias

Schreder

5399

LENSO
FLEX™ 4
90 500 400 300 200 100 cd/kim: 90
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70 70
60 60
50 50
40 40
30 30
20 20
0 g 10
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90 600 500 400 300 200 100 cd/klm. 90
80 80
0 o
60 60
50 s
40 40
20 20
20 20
T R L 10 0° 10 FREEE —
170° 180° 270° 90° a° 10°
[ 50003 Falra szerelhetd
LENSO
FLEX™ 4
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5399 Falra szerelhetd GL
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20

e

—
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TFLEX BASE | renveioszias

Schreder

—]

50004 GL
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