Schréder

Experts in lightability™

VALINTA CURVE

.

LENSO
FLEX™4

VAROSI UTAK ES  DISZVILAGITAS
LAKOOVEZETEK ES
EPULETVILAGITA

S

Holistic lighting solution for living cities

Minden varosi kdrnyezetnek torténete van. Ezt észben
tartva alkottuk meg a VALINTA CURVE-6t. A VALINTA
CURVE kozvilagitasi vilagitotest és épuletvilagitashoz
alkalmas fényvetd egyben, amely esztétikai és mUszaki
konzisztenciat kinal mindenfajta varosi alkalmazasban,
kilonb6zé fényaramcsomagokkal, fényeloszlasokkal és
LED-ekkel (fehér vagy RGBCW).

A varosi vilagitas holisztikus megkozelitése altal a
varostervezoék, vilagitastervezdk és épitészek felfedezhetik
a VALINTA CURVE-ben rejld lehetdsegeket, amelyekkel
szebbé tehetik a varosokat. Az alapvetd vilagitastél a
diszvilagitasig a VALINTA CURVE minden terlleten
megfeleld szovetségese lesz abban, hogy varosa minden
részletét felfedje és kiemelje.

HIDAK KEREKPAR ES VASUT ES METRO ~ PARKOLOK TEREK ES

GYALOGOS UTAK  ALLOMASOK PARKOK

DISZVILAGITAS -

€40
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Schreder

Koncepcid

A VALINTA CURVE egy kifinomult fényvet®, amely egyarant alkalmas kozvilagitasi és épuletvilagitasi
célokra. A Michel Tortel altal tervezett fluid, organikus forma tokéletesen olvad bele barmilyen
varosi kérnyezetbe, ahol a minimalizmus és a kifinomultsag fontos szempont. Ne tévessze meg a
letisztult megjelenés, a VALINTA CURVE egy rugalmas vilagitasi megoldas, amely a legkorszerlbb
technoldgiakat tartalmazza, igy tokéletes megoldast nyujt funkcionalis vilagitas és
hangulatteremtés esetén is.

A VALINTA CURVE burkolata, optikai kerete és rogzitéeleme strapabird 6ntott aluminiumbol készul,
hogy ellenallo legyen a varosi kdrnyezettel szemben. Magas szint( Utésallosaganak és
tomitettségének kdszonhetden egy strapabird, megbizhato kultéri vilagitasi megoldast kinal. A
tébbféle méretben elérhetd VALINTA CURVE fényaramcsomagok és fényeloszlasok széles skalajat
kinalja, igy kifinomult megjelenést és konzisztens mUlszaki paramétereket biztosit mindenfajta
varosi alkalmazasban.

A vilagitotest valtozat a LensoFlex® optikak legujabb generacidjat tartalmazza, igy tokéletes latasi
viszonyokat és magas hatasfokot nyujt barmilyen varosi alkalmazasban, mig a fényvetd valtozat
épuletvilagitdshoz szant fehér vagy szines LED-ekkel (RGBCW) és kollimatorokkal van szerelve. Az
RGBCW LED PCBA kialakitasat az 6lomuveg ablakok ihlették, és konzisztens megjelenést és
mUszaki tartalmat biztositanak a vilagitasi telepitésben. A megvilagitas spektruma mindéssze 3
MacAdam ellipszis, ami azt jelenti, hogy a telepitett fényvetdk fénye és intenzitasa egységes.

A VALINTA CURVE rogzithetd fellletre és oszlopra. Az egyedi rogzitérendszer segitségével egy
ember egyedUl is képes elvégezni a rogzitést egy kétlépéses folyamatban.

A kar donthetd, igy sokféle beallitasi lehetdség elérhetd mindkét tengelyen, hogy a vilagitas
pontosan oda iranyuljon, ahol arra szlkség van. Opcionalisan az optika a helyszinen is allithatd +/-
90°-ban.

A VALINTA CURVE egy okos, csatlakozasra kész megoldas, amely segitségével a kozvilagitas és a
hangulatvilagitas is beléphet az okos vilagitasi technologiak korszakaba.

ALKALMAZASI TERULETEK KIEMELT )
¢ VAROSI UTAK ES LAKOOVEZETEK TULAIJDONSAGOK

e DISZVILAGITAS ES EPULETVILAGITAS e Szenzorok csatlakoztatashoz
elokészitve

e HIDAK
L e Sokoldalu platform: fényvetd és
* KEREKPAR ES GYALOGOS UTAK Voo
* VASUT ES METRO ALLOMASOK e Magas hatasfok és LED konzisztencia
o PARKOLOK (mind&ssze 3 MacAdam ellipszis)
o TEREK ES PARKOK e Egyedi rogzitérendszer a konnyu

telepités érdekében sik feltletre vagy
oszlopra, amely csak egy embert igenyel

e TObbféle vezetékezési lehetbség az
alkalmazas/telepités megkdnnyitéséhez

e TObbféle helyszini beallitasi lehetéseg
(oldaliranyu, fuggdleges, optikai blokk) a
pontos fényeloszlashoz

A VALINTA CURVE kozvilagitasi valtozata a

tartalmazza.

A VALINTA CURVE fényvet6 valtozata egy
egyedi LED PCBA-t tartalmaz, amelynek
kialakitasat a torténelembdl ismert dlomiveg
ablakok ihlették.

Az egyedi okos rogzitérendszer csak egy
embert igényel a kdnnyU és gyors, kétlépéses
folyamat elvégzéséhez.

Az optikai egység a helyszinen is beallithatd
+/- 90°-0s tartomanyban.
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LENSO
FLEX® 4

LensoFlex®4

A LensoFlex®4 egy rendkivil kompakt és erételjes optika mely
tokéletesiti a LensoFlex® generacio drokségét. A LED-ek szama
és az aram eréssége egyUttesen hatarozza meg az
osszfényaramot. Az optimalizalt fényeloszlas és a rendkivil jo
hatasfok segitségével a negyedik generacio lehetdve teszi a
termékek méretének csokkentését, hogy azok megfeleljenek
minden elvarasnak, és a befektetés szempontjabdl is optimalis
megoldast nyujtsanak. A LensoFlex®4 optikanal korlatozhato a
hatrasz(rédoé fény mennyisége, ezzel megakadalyozva a zavaro
vilagitast, illetve kaprazas csokkentdvel is felszerelheté a magas
vizualis komfort érdekében.
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Eoyedi fenyaramszabalyzas

Az intelligens meghajtdegységek a gyartas soran a kért
dimmelési profilra programozhatok. A sztenderd megoldas
keretében max. 5 lépcsd allithatd be, 5 eltérd vilagitasi szinttel
kombinalva. A programozas kilon vezetékelést nem igényel. A
berendezés ki és bekapcsolasa kdzott, az elére beallitott
dimmelési profil automatikusan végrehajtédik. Az dimmelési
profil alkalmazasaval maximalizalhatova valik az
energiamegtakaritas, biztositva ezzel a valtozé mertéki
forgalom igényelte eltérd megvilagitasi szintet.

LM

17 pal 23 o1 03 05 o7

A. Teljesitmény | B. Id6
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Fényaramszabalyzas 0-10V vagy DMX-
RDM tamogatassal

0-10 V-os intelligens meghajtoegységek teszik lehetéveé a
dimmelési profilok mikodtetését. A DMX-RDM protokollal a
kommunikacié keétiranylva valik a vilagitoberendezés és a
vezeérld kozotti szabvanyos DMX-lancon. A protokolban
megtalalhatd a vilagitoberendezés konfiguracioja,
statuszfigyelése és vezérlése. A piacon jelenleg iranyadd
szabvanyt az ESTA (Entertainment Services and Technology
Association) dolgozta ki.

LM

17 21 23 01 03 05 o7

A. Performance | B. Time
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A Zhaga konzorcium a DiiA-val k6zésen megalkotta
az egységes Zhaga-D4i tanusitvanyt, amely 6tvozi a
Zhaga 18-as konyv 2. kiadasaban leirt kiltéri
csatlakozasi specifikaciokat a DiiA D4i lampatesten
belili DALI specifikaciodival.

Zhaga-D4i node
(sensor and/or wireless
communication node)

yZzATH

Intra-luminaire
DALI bus

Zhaga-D4i

luminaire (outdoor)
' 4

yZARY

D4i driver

Second [ <
node .Q (|

Szabvanyositas az atjarhato
Okoszisztémakeért

A Zhaga konzorcium alapitotagjaként a
Schréder is részt vett a ZD4i
tanusitvanyrendszer létrehozasaban, és
tamogatja a csoport kezdemeényezését,
amely egy szabvanyos, atjarhato
‘ 7 pemberon Okoszisztéma létrehozasara iranyul. A
‘ ' Zhaga D4i specifikaciok a szabvanyos DALI2
protokoll legjobb tulajdonsagait helyezik
at a ldmpatesten beluli kornyezetbe, de
ennek vannak bizonyos korlatjai. Csak a
ldAmpatesthez rogzitett vezérldeszkdzok
mUkodhetnek egyltt Zhaga-D4i
berendezésekkel. A specifikacio szerint a vezérldeszkozok 2w, illetve 1W
atlagos energiafogyasztasra vannak korlatozva.

Tanusitasi program

A Zhaga-D4i tanusitvanyrendszer lefedi az 0sszes kritikus tulajdonsagot,
beleértve a mechanikai illesztést, a digitalis kommunikacidt, az adatkozlést
és a tapellatassal kapcsolatos szikségleteket egy ldmpan beldl, biztositva a
lampak (driverek) és perifériak (pl. kapcsolddasi csomopontok) plug-and-
play atjarhatésagat.

Koltséghatékony megoldas

Egy Zhaga-D4i tanusitvannyal rendelkezd lampatest driverjei olyan
funkcidkat kinalnak, amelyek kordbban a vezérlécsomopontokban voltak
elérhetdk, mint példaul az energiafogyasztas mérése. Cserébe egyszerlibbé
valik a vezérldeszkoz, igy csokken a vezérlérendszer ara.
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Schreder

=X=DRA

A Schréder EXEDRA az egyik legfejlettebb
tavfelligyleti rendszere az vilagitd berendezések
felhasznalobarat vezérléséhez, felligyeletéhez és
elemzéséhez.

000000

Szabvanyositas az atjarhaté rendszerek
érdekében

A Schrédernek kulcs szerepe van a szabvanyositas eldsegitésében olyan
szovetségesekkel, mint az uCIFl, a TalQ vagy a Zhaga. Kozos célunk a
vizszintes és fuggbleges I0T integraciohoz tervezett megoldasok nyUjtasa. A
testtél (hardver) a nyelven (adatmodell) at az intelligenciaig (algoritmusok) a
Schréder EXEDRA rendszer megosztott és nyilt technolégiakra épal.

A Schréder EXEDRA a Microsoft™ Azure felhdszolgaltatasara is tamaszkodik,
amely biztositja a legmagasabb szintl megbizhatosagot, atlathatosagot,
illetve megfelel a szabvanyoknak és a szabalyozdsoknak.

A hatarok eltorlése

Az EXEDRA esetében a Schréder egyfajta agnosztikus technoldégiai
megkozelitéssel él: nyilt szabvanyokra és protokollokra tamaszkodva
tervezink olyan architekturat, amely gond nélkul képes egylttmikodni
harmadik féltél szarmazd szoftverekkel és hardverekkel. A Schréder EXEDRA
teljes atjarhatdsagot hivatott biztositani, ami altal lehetdség nyilik:

« mas gyartoktol szarmazd eszkozok (vilagitdtestek) vezérlésére

« mas gyartoktol szarmazd vezérldk és szenzorok integralasara

- harmadik féltél szarmazo eszkozokhoz és platformokhoz torténd
csatlakozasra

Plug-and-play megoldas

Egy atjard nélkuli rendszerrél beszélink, amely a mobiltelefon halézatot
hasznalja, és amelyben egy intelligens automatizalt Gzembehelyezési
folyamat felismeri, ellendrzi és beolvassa a lampatest adatait a felhasznaldi
fellletre. A vilagitotest-vezérldk kozotti ongydgyitd halozat lehetéveé teszi a
valds idejl adaptiv vilagitas konfiguralasat kozvetlendl a felhasznaloi
feldletrél.
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Testre szabott élmény

A Schréder EXEDRA-ban minden fejlett
funkcidé megtalalhatd, ami az intelligens
eszkdzok kezeléséhez szikséges: valds
idejU és iddzitett vezérlés, dinamikus és
automatizalt vilagitasi forgatokonyvek,
karbantartas és a helyszini Uzemeltetés
megtervezése, energiafogyasztas
nyomon kovetése, és harmadik féltél
szarmazo hardverek integracioja. Teljes
meértékben konfiguralhato, és olyan
eszkozoket tartalmaz a
felhasznaldkezeléshez, amely lehetéve
teszi a projektek elkilonitését a vallalkozok, a kozmUvek vagy a nagyvarosok
szamara.

Egy remek eszk6z a hatékonysag, az
ésszerusités és a dontéshozatal
szolgalataban

Az adat kincs. A Schréder EXEDRA tiszta, atlathaté modon kinalja az
adatokat, hogy a vezetdk a segitségiikkel dontéseket tudjanak hozni. A
platform nagymennyiségl adatot gyljt az eszkdzokrol, valamint 6sszegzi,
elemzi és intuitiv mdédon jeleniti meg azokat, hogy a felhasznalo jol tudjon
rajuk reagalni.

Minden oldalrol védve

A Schréder EXEDRA korszer(
adatbiztonsagot kinal titkositassal,
hasheléssel, tokenekkel és
kulcskezelési gyakorlatokkal, amelyek a
teljes rendszerben védik az adatokat és
a szolgaltatasokat.

1S0 27001
BUREAU VERITAS

Certification

Mobilaklalmazas: kapcsolodjon a
kozvilagitashoz barmikor, barhonnan

A Schréder EXEDRA mobilalkalmazas az
asztali platform alapvetd funkcidit
kinalja, segitségével a helyszini
¥ munkavégzés soran az operatorok
) maximalisan kihasznalhatjak az
osszekapcsolt vilagitasban rejld
lehetéségeket. Valos idejl vezérlést,
beadllitast és hatékony karbantartast
tesz lehetdveé.

VALINTA CURVE | 7
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ALTALANOS JELLEMZOK

ELEKTROMOS TULAJDONSAGOK

Circle Light Label

>90 - A termék teljes mértékben
megfelel a koérforgasos gazdasag
kovetelményeinek

CE Nyilatkozat Igen

ENEC Igen

ENEC+ Igen

Zhaga-D4i tanusitott  Igen

UKCA jelolés Igen

ANYAGOK

Haz Aluminium

Optika PMMA

Bura Edzett Gveg

Szin Sztenderd porfestés (C2-C3 az ISO

Veédettsegi szint
Toérési szilardsag

Rezgésalldsag

9223-2012 szabvany szerint)

Opcionalisan magas szintd
korrozidellenes védelem porfestéssel és
eloxalassal (C4 az I1SO 9223-2012
szabvany szerint)

IP 66
IK 09

Megfelel a modositott IEC 68-2-6 (0,5G)
szabvany koévetelményeinek

UZEMELTETESI KORULMENYEK

Erintésvédelmi
osztaly

Névleges fesziltség

Tulfeszultség elleni
védelem (kV)

Elektromagneses
kompatibilitas (EMC)

Kommunikacié

Egyéb opciok

NEMA kompatibilitas

Kapcsolodo
tavfellgyeleti
rendszer(ek)

Class | EU, Class Il EU

220-240V - 50-60Hz
10

EN 55015 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3
/ EN 61547

DALI, DMX-RDM

AmpDim, Bi-power, Autondom
fényaramszabalyozas, Vezérelhetéség

Zhaga (opcionalis)
Schréder EXEDRA

FENYFORRAS TULAJDONSAGOK

Uzemelési
hémeérsékletitartom
any (Ta)

-30 °C és +35 °C kozott

- Fligg a vildgitotest konfigurdcidjatol. Bévebb informdacioért forduljon

kollégdnkhoz.
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LEDek
szinhémérséklete

Korrelalt
szinhémérséklet
(CRI)

2700K (WW 727)
2700K (WW 827)
3000K (WW 730)
3000K (WW 830)
4000K (NW 740)
4000K (NW 840)
RGB CW

>70 (WW 727)
>80 (WW 827)
>70 (WW 730)
>80 (WW 830)
>70 (NW 740)
>80 (NW 840)
RGB CW

FENYFORRAS ELETTARTAMA Tq = 25°C ESETEN

Minden konfiguracié
eseten

100000h - L95

- Az élettartam a mérettdl vagy a konfigurdcioktdl fliggden eltérd lehet.
Kérjik, vegye fel a kapcsolatot munkatarsainkkal.

VALINTA CURVE | 8
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MERETEK ES ROGZITES

AXBXC (mm) VALINTA CURVE MINI : 195x296x216 | 7.7x11.7x8.5
VALINTA CURVE MIDI : 266x366x212 | 10.5x14.4x8.3
VALINTA CURVE MAXI : 325x430x201 | 12.8x16.9x7.9

Tomeg (kg) VALINTA CURVE MINI : 5.0-5.5 | 11.0-12.1
VALINTA CURVE MIDI : 7.4-7.5 [ 16.3-16.5
VALINTA CURVE MAXI : 10.3-10.8 | 22.7-23.8

Rogzités FelUletre szerelhetd
Oszlopra szerelhetd

- KUlonbdzd rogzitési lehetdségek. Keérjik olvassa el a Telepitési utmutatot.
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VALINTA CURVE | Telepitési megoldasok Schréder

VALINTA CURVE | VALINTA CURVE |
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Névleges fényaram (lm)

Felvett teljesitmény Tipikus fényhasznositas
(W)* (tm/w)
RGB CW Warm White 827 Warm White 830 Neutral White 840
LED-ek szama Minimum  Maximum = Minimum  Maximum | Minimum  Maximum | Minimum  Maximum | Minimum Maximum -ig
16 1700 2000 1500 4000 1600 4300 1700 4300 6 38 136
Tolerancia + 7% fényaram- és + 5 % elektromosteljesitmény esetén
Ll
>
a g
)]
O
<
'_
z
—
<
>
Névleges fényaram (lm)
Felvett teljesitmény Tipikus fényhasznositas
(W)* (tm/w)
RGB CW Warm White 827 Warm White 830 Neutral White 840
LED-ek szama Minimum  Maximum = Minimum  Maximum | Minimum  Maximum | Minimum  Maximum | Minimum Maximum -ig
28 2500 3000 2700 7100 2900 7600 2900 7600 n 65 134
Tolerancia + 7% fényaram- és + 5 % elektromosteljesitmény esetén
L
>
ag ©
) =
O @
< S
= 2 |
= o LENSO
_ e FLEX™4
< —
>
Névleges fényaram (lm) .
o Tipikus
Felvett teljesitmény . o
. fényhasznositas
W) (m/w)
Warm White 727 Warm White 730 Warm White 830 Neutral White 740
LED-ek L . . . L . L . L . .
szama Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum | Minimum  Maximum -ig
20 2300 5700 2500 6300 2300 5900 2500 6400 20 49 151

Tolerancia + 7% fényaram- és + 5 % elektromosteljesitmény esetén
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VALI

Névleges fényaram (lm)

Felvett teljesitmény Tipikus fényhasznositas
(W)* (lm/w)
RGB CW Warm White 827 Warm White 830 Neutral White 840
LED-ek szama Minimum  Maximum | Minimum  Maximum | Minimum  Maximum | Minimum  Maximum @ Minimum Maximum -ig
52 5300 6400 5000 12400 5300 13100 5400 13300 19 10 145
Tolerancia + 7% fényaram- és + 5 % elektromosteljesitmény esetén
L
>
o «
o) fu
O @
< S
= 2 |
= o LENSO
| w FLEX™ 4
P —_—
>
Névleges fényaram (lm) .
L Tipikus
Felvett teljesitmény . s
- fényhasznositas
W) (m/w)
Warm White 727 Warm White 730 Warm White 830 Neutral White 740
I;Egr_ne: Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum | Minimum  Maximum -ig
40 4600 10800 5000 11900 4700 11100 5200 12200 38 88 157

Tolerancia + 7% fényaram- és + 5 % elektromosteljesitmény esetén
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Schreder

5300
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FLEX™ 4
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