
KEMA 

A KEMA kar formájának köszönhetően már távolról is erős, modern 
megjelenést kölcsönöz városának. Egyedi, vízszintes kialakítása 
a v-alakú nyílással tökéletesen illeszkedik az IZYLUM-hoz és a 
legtöbb Schréder berendezéshez. A többféle változatban elérhető 
KEMA karok tökéletesen illeszkednek számos környezetbe.

Öntött alumíniumból készülnek, és elérhetők minden szabványos 
Schréder színben. Az EN40-ben definiált terhelésekre hitelesített 
KEMA karok CE jelöléssel ellátott oszlopokra szerelhetők.

KAR

MŰSZAKI ADATOK

 MÉRETEK

ÁLATLÁNOS

Ház Öntött alumínium

Festés Poliészter porfestés

Szín
AKZO 900 szemcsés garfitszürke
Kérésre bármely RAL vagy AKZO színben 
elérhető

Vezetékbehúzó 
tartozék Igen, oszlopcsúcsos változat esetében

Tengerparti 
védőbevonat Opcionálisan rendelhető

L1 1650mm

L2 1050mm

Ø1 76mm

6M

10M

Ø1

L1

Ø1

Ø1

L2 L2

8M

L1

L1
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KEMA

TERMÉKVARIÁCIÓK

INFORMÁCIÓ AZ EN40 SZÁMÍTÁSHOZ

x=sztenderd változat o=opcionális -=nem elérhető  
Fontos: Az információk csak a műszaki rajzokkal együttesen értelmezhetők	

VILÁGÍTÓTEST CSATLAKOZÁS - A világítótest tömege nem lehet több, mint 18kg

Név Rendelési kód Típus Hossz
(mm)

Nyomás-
középpont 

X (mm) 
irányban

Nyomás-
középpont  

Z (mm)
irányban

Kinyúlás 
X (mm) 

irányban

Kinyúlás 
Z (mm) 

irányban
CxS
(m²)

Tömeg
(kg)

KEMA Egykarú csúcsra 
csőre húzható Ø60 és 

illesztett Ø76
KEM120P & 
KEM125P Egykaros 1100 425 155 1115 190 0.14 9.95

KEMA Kétkarú csúcsra 
csőre húzható Ø60 és 

illesztett Ø76
KEM220P & 
KEM225P Kétkaros 1100 0 165 1115 190 0.24 14.3

KEMA fali KEM010P Fali 515 215 75 515 80 0.07 2.7

Oszlop Fal Oszlop

Típus
Hossz 
(mm)

Rendelési kód Átmérő
Csőbe 

illeszthető
(apa)

Csőre húzható
(anya) Átmérő

Csőre 
húzható
(anya)

Illesztett 
(apa)

Egykarú csőre húzható Ø60 1100 KEM120P Ø60 L100 - x - Ø60 x x

Egykarú illesztett Ø76 1100 KEM125P Ø76 x - - Ø60 x x

Kétkarú csőre húzható Ø60 1100 KEM220P Ø60 L100 - x - Ø60 x x

Kétkarú illesztett Ø76 1100 KEM225P Ø76 x - - Ø60 x x

Fali 515 KEM010P - - - x Ø60 x x
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Kar Típus
Hossz 
(mm)

Rendelési 
kód

KEMA Egykarú csúcsra csőre húzható 1100 KEM120P x x x x x x x x x x O x x x x x x x x x x

KEMA Egykarú csúcsra illesztett 1100 KEM125P x x x x x x x x x x O x x x x x x x x x x

KEMA Kétkarú csúcsra csőre húzható 1100 KEM220P x x x x x x x x x x O x x x x x x x x x x

KEMA Kétkarú csúcsra illesztett 1100 KEM225P x x x x x x x x x x O x x x x x x x x x x

KEMA Fali 515 KEM010P x x x x x x x x x x O x x x x x x x x x x

x=sztenderd változat o=opcionális -=nem elérhető
Amennyiben a világítótest tömege több mint 18kg, vegye fel a kapcsolatot kollégánkal


