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Experts in lightability™

FLEXIA BRASO

A legjobb megoldas egyedi hangulata

LENSO ilagita
LENSO | vilagitashoz

.

Valtozatos megjelenés, tobbféle konfiguracio, egy technolégiai alap. A FLEXIA IP 66 1K 09
a legalkalmasabb platform arra, hogy megalkossa egyedi varosi vilagitasi
megoldasat. Koncentraljon arra, hogy egyedi hangulatot teremtsen a
varosaban élé és az odalatogatd emberek szamara ahelyett, hogy
folyamatosan a korlatokkal térédne. A FLEXIA mUszaki korlatok nélkul,
konzisztens kialakitassal és a legljabb innovaciok felvonultatasaval kinal egy |:| c E
sokoldalt technologiai platformot. A FLEXIA termékcsalad a kifinomult
megjelenést 6tvozi a fejlett, csereszavatos technologiaval, amely illeszkedik a
korforgasos gazdasagba. A kornyezetbarat koncepcidonak készénhetéen a

FLEXIA egy kornyezettudatos vilagitasi megoldas, amely egyarant garantalja az @ (-\
emberek és az éldvilag biztonsagat és jollétét. Idedlis nagy sétanyok, DarkSky FLEXI
varoskdzpontok, terek, kerékparutak és egyéb kiltéri varosi helyszinek Approved WHITE
megvilagitdsahoz. A FLEXIA minéségi vildgitast nyujt konzisztens
megjelenéssel, és csokkenti a varosok dkoldgiai labnyomat, biztonsagos,
vonzd kdrnyezetet teremtve. UL 1598

.
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VAROSI UTAK ES HIDAK KEREKPAR ES PARKOLOK TEREK ES
LAKOOVEZETEK GYALOGOS UTAK PARKOK



FLEXIA BRASO | irrexinTes

Schreder

Koncepcid

A FLEXIA BRASO eredetileg egy egyedi vilagitasi projekthez lett tervezve, mara viszont a
FLEXIA termékcsalad oszlopos tagjava valt. Az egyedi, négykaros kialakitas a csalad tobbi
tagjaval megegyezd, korszerl technologiai alap koré épul.

Az Ujrahasznosithatd anyagokbol — mint aluminium és Gveg — gyartott FLEXIA BRASO a
korforgasos gazdasag elvei mentén lett megtervezve, konnyen hozzaférheté és javithato,
alkatrészei pedig cserélheték.

Ez a vilagitotest egy kornyezetbarat féenyforras. A FLEXIA siklveges valtozatanak (FLEXIA FG)
elényeire tamaszkodik, az optika pedig kérnyezettudatos vilagitast biztosit. A FLEXIA BRASO
segit megovni az éjszakai élévilagot. Lehetdveé teszi a kdzvildgitas fenntartasat, mikdzben ovja
az éjszakai élévilagot.

A FLEXIA BRASO a FLEXIA termékcsalad tagja, azonos mUszaki alapokon nyugszik az egységes
megjelenés és a csereszavatossag érdekeében. A LensoFlex® optikara tamaszkodik, amelyet a
teljesitmény, a sotét égbolt megodvasa (PureNight) és a sokoldalusag jegyében fejlesztettek ki,
valamint a LED-ek, lencsék és elektromos alkatrészeket egy szerszam nélkul eltavolithatd
modulra vannak csoportositva. A belsé komponensek szabvanyositasa lehetévé teszi a
potalkatrészek konnyebb és gazdasagosabb kezelését.

A FLEXIA BRASO vilagitotestek szerszammentes hozzaférést tesznek lehetdve az
alkatrészekhez. Biztonsagi okokbol felnyitaskor azonnal lecsatlakoznak a halozatrol.

A FLEXIA BRASO nem csupan egy esztétikus megoldas, hanem egy ¢sszekapcsolhato
vilagitdtest, amely a legljabb csatlakozasi lehetdségeket (NEMA vagy Zhaga) és szenzorokat
kinalja.

KIEMELT
TULAJDONSAGOK

e HIDAK e Egységes megjelenés minden varosi
kornyezetben

ALKALMAZASI TERULETEK

e VAROSI UTAK ES LAKOOVEZETEK

o KEREKPAR ES GYALOGOS UTAK
e Szerszam nélkul nyithatd és

e PARKOLOK karbantarthato

¢ TEREK ES PARKOK e PureNight: a sotét égboltnak kedvezd,

alacsony kaprazast garantalo fényeloszlas

o Csatlakoztathato jovébeli intelligens
varosi alkalmazasokhoz

o Nyilt, atjarhatd szabvanyokon alapszik

o Kompatibilis a Schréder EXEDRA
vezérléplatformmal

e Zhaga-D4i tanusitvany
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A FLEXIA filozofia altal inspiralt FLEXIA BRASO
egy vadonatyj négykaros kialakitassal
gazdagitja a termékcsaladot a vonzé varosi
kornyezetek kialakitasa érdekében.

Cortified by Darkskyorg
A FLEXIA BRASO kornyezetbarat vilagitast

nyujt, amely 6vja a sotét égboltot, valamint az
éjszakai élovilagot.

A FLEXIA BRASO a kénnyU karbantarthatosag
és javithatosag jegyeben lett tervezve.

S

—

A FLEXIA BRASO egy 6sszekapcsolhatod
vilagitotest, amely opcionalisan NEMA vagy
Zhaga foglalatokkal is ellathato.
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LENSO
FLEX® 4

LensoFlex®4

A LensoFlex®4 egy rendkivil kompakt és erdteljes optika, mely
tokeletesiti a LensoFlex® generacio drokseget. A LED-ek szama
és az aram eréssége egylttesen hatarozza meg a fényeloszlas
intenzitasat. Az optimalizalt fényeloszlas és a rendkivil jo
hatasfok segitségével a negyedik generacid lehetdve teszi a
termékek méretének csdkkentését, hogy azok megfeleljenek
minden elvarasnak, és a befektetés szempontjabol is optimalis
megoldast nyUjtsanak. A LensoFlex®4 optikanal korlatozhato a
hatraszlirédé fény mennyisége, ezzel megakadalyozva a zavard
vilagitast, illetve kaprazascsokkentével is felszerelheté a magas
vizualis komfort érdekeben.

Copyright © Schréder Magyarorszag Zrt. - julius 2026. Minden jog fenntartva. A termék jellemzéit és tulajdonsagait értesités nélkul modosithatjuk. FLEXIA BRASO | 3
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Schreder

Eoyedi fényaramszabalyzas

Az intelligens meghajtoegysegek a gyartas soran a kert dimmelési
profilra programozhatok. A sztenderd megoldas keretében
legfeljebb 5 lépcsd allithatd be, 5 eltérd vilagitasi szinttel
kombinalva. A programozas kilon vezetékelést nem igényel. A
berendezés ki- és bekapcsolasa kozott az eldre beallitott
dimmelési profil automatikusan végrehajtodik. Az dimmelési
profil alkalmazasaval maximalizalhatd az energiamegtakaritas,
biztositva ezzel a valtozéd mertékl forgalom altal igényelt eltérd
megyvilagitasi szinteket.

40% LM

17 21 23 o1 03 05 o7

A. Teljesitmeny | B. Id6

PIR szenzor: mozgasérzékeld

Olyan helyeken, ahol kevés az éjszakai aktivitas, az idd tulnyomo
részében a vilagitast minimalisra lehet cstkkenteni. A passziv
infravoros (PIR) érzékeldk hasznalataval, amint egy gyalogost vagy
lassu jarmUvet érzékelnek a terlleten, a megvilagitasi szint
megemelhetd. Minden egyes lampatest kulon konfiguralhato
olyan kilénb6zé parameéterekkel, mint a minimalis és maximalis
fenykibocsatas, késleltetési idd és Be/Ki kapcsolasi idétartam.

A PIR szenzorok fuggetlen és egyittmkodd haldzatban is
hasznalhatok.

Copyright © Schréder Magyarorszag Zrt. - julius 2026. Minden jog fenntartva. A termék jellemzéit és tulajdonsagait értesités nélkul modosithatjuk.

Napfényszenzor / Alkonykapcsolo

Az alkonykapcsold vagy fenyszenzor bekapcsolja a ldmpatestet,
amint a természetes fény egy bizonyos szint alé esik. Az érzékeld
programozhato tovabba ugy is, hogy bekapcsoljon vihar esetén,
felh6s napokon, vagy akar az éjszaka bekdszontével.
Alkalmazasaval mindig a kivant fénymennyiség érhetd el a
megvilagitando tertleten.

FLEXIA BRASO | 4
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Schreder

A Schréder EXEDRA az egyik legfejlettebb
tavfelligyleti rendszer a vilagitéberendezések
felhasznalébarat vezérléséhez, felligyeletéhez és
elemzéséhez.

00000

Szabvanyositas az atjarhato rendszerek
érdekében

A Schrédernek kulcs szerepe van a szabvanyositas eldsegitésében olyan
szovetségesekkel, mint az uCIFl, a TalQ vagy a Zhaga. K6zos célunk a
vizszintes és flggbleges |oT integraciohoz tervezett megoldasok nyujtasa. A
testtél (hardver) a nyelven (adatmodell) at az intelligenciaig (algoritmusok) a
Schréder EXEDRA rendszer megosztott és nyilt technolégiakra épul.

A Schréder EXEDRA a Microsoft™ Azure felhészolgaltatdsara is tamaszkodik,
amely biztositja a legmagasabb szintl megbizhatdsagot, atlathatosagot,
illetve megfelel a szabvanyoknak és a szabalyozasoknak.

A hatarok eltorlése

Az EXEDRA esetében a Schréder egyfajta agnosztikus technologiai
megkdzelitéssel él: nyilt szabvanyokra és protokollokra tamaszkodva
tervezUnk olyan architekturat, amely gond nélkil képes egytttmukaodni
harmadik féltél szarmazo szoftverekkel és hardverekkel. A Schréder EXEDRA
teljes atjarhatosagot hivatott biztositani, ami altal lehetéseég nyilik:

+ mas gyartoktol szarmazd eszkozok (vilagitotestek) vezérlésére

+ mas gyartoktol szarmazo vezérldk és szenzorok integralasara

- harmadik féltdl szarmazo eszkdzokhoz és platformokhoz torténd
csatlakozasra

Plug-and-play megoldas

A cellahalozatot hasznalo, atjard nélkuli rendszerként egy intelligens
automatizalt Uzembe helyezési folyamat felismeri, ellenérzi és a felhasznaldi
feluletre visszakeresve a lampatest adatait. A lampatest-vezérlék kozotti
Ongyogyitd halo lehetdvé teszi a valds idejld adaptiv vilagitas konfiguralasat
kozvetlentl a felhasznaloi fellleten keresztil. A Schréder EXEDRA-ra
optimalizalt OWLET IV ldampavezérlék a Schréder ldmpatesteket és harmadik
féltdl szarmazo lampatesteket muikadtetik. A folyamatos mikodéshez cellas
és halds radidhalozatot egyarant hasznalnak, optimalizélva a foldrajzi
lefedettséget és a redundanciat.
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Testre szabott élmény

A Schréder EXEDRA-ban minden fejlett
funkcié megtalalhatd, ami az intelligens
eszkdzok kezeléséhez szikséges: valds
idejl és iddzitett vezérlés, dinamikus és
automatizalt vilagitasi forgatokonyvek,
karbantartas és a helyszini Uzemeltetés
megtervezése, energiafogyasztas
nyomon kovetése, és harmadik féltél
szarmazd hardverek integracidja. Teljes
meértékben konfiguralhatd, és olyan
eszkozoket tartalmaz a
felhasznalokezeléshez, amely lehetéve
teszi a projektek elkilonitését a vallalkozok, a kozmUvek vagy a nagyvarosok
szamara.

Egy remek eszk6z a hatékonysag, az
ésszerlsités és a dontéshozatal
szolgalataban

Az adat kincs. A Schréder EXEDRA tiszta, atlathaté modon kindlja az adatokat,
hogy a vezetdk a segitségikkel dontéseket tudjanak hozni. A platform nagy
mennyiségl adatot gyUjt az eszkozokrdél, valamint 6sszegzi, elemzi és intuitiv
modon jeleniti meg azokat, hogy a felhasznald jol tudjon rajuk reagalni.

Minden oldalrél védve

A Schréder EXEDRA a legkorszer(libb
adatbiztonsagot nyUjtja titkositassal,
hasheléssel, tokenizalassal es
kulcskezelési gyakorlatokkal, amelyek az
egész rendszerben és a kapcsolodd
szolgaltatasokban védik az adatokat. A
teljes platform ISO 27001 tanuUsitvannyal
rendelkezik. Ez bizonyitja, hogy a
Schréder EXEDRA megfelel a
biztonsagiranyitas kialakitasara,
végrehajtdsara, fenntartasara és
folyamatos fejlesztésére vonatkozd

1S0 27001
BUREAU VERITAS

Certification

kovetelmeényeknek.

Mobilalkalmazas: kapcsolédjon a
kozvilagitashoz barmikor, barhonnan

A Schréder EXEDRA mobilalkalmazas az
asztali platform alapveté funkcioit
kinalja, segitségével a helyszini
¥ ; munkavegzés soran az operatorok
> maximalisan kihasznalhatjak az
osszekapcsolt vilagitasban rejléd
lehetdségeket. Valos idejl vezérlést,
beallitast és hatékony karbantartast tesz
lehetéve.

FLEXIA BRASO | 5
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Schreder

A Zhaga konzorcium a DiiA-val k6z6sen létrehozott
egy Zhaga-D4i tanusitvanyt, amely a Zhaga Book 18
2-es verziojaban talalhato kiltéri csatlakozasi
specifikaciokat 6tvézi a DiiA D4i specifikaciodival a
lAmpatesten belili DALI-ra vonatkozoéan.

Zhaga-D4i node
(sensor and/or wireless
communication node)

yzATH

Intra-luminaire
DALI bus

luminaire (outdoor)

yZARY

D4i driver

Second v~ 4
node ..Q (]

Szabvanyositas az atjarhato
Okoszisztémakert

A Zhaga konzorcium alapité tagjaként a
Schréder részt vett a Zhaga-D4i
tanusitasi program kifejlesztésében,
ezért tdmogatja is azt, a csoport

atjarhato 6koszisztéma
‘ 7 MEITEEr @l szabvanyositasara iranyuld
‘ ' Zhaga kezdemenyezésével egyltt. A D4i

specifikaciok a szabvanyos DALI2
protokoll legjobb tulajdonséagait veszik
alapul, és alkalmazzak azokat egy
lampatesten beluli kornyezetre, de
vannak bizonyos korlatok. Csak a

vilagitotestre rogzitett vezérléeszkdzok kombindlhatok egy Zhaga-D4i

vilagitotesttel. A specifikéciod szerint a vezérléeszkdzok legfeliebb 2W és W

atlagos teljesitménylek lehetnek.

Tanusitasi program

A Zhaga-D4i tanusitvany minden kritikus tulajdonséagra kiterjed, beleértve a
mechanikus illeszkedést, a digitalis kommmunikaciot, az adatkozlést és az
energiaigényt egyetlen vilagitotestben, garantalva a berendezések (driverek) és
a perifériak, példaul a csatlakozasi csomopontok plug-and-play
atjarhatdsagat.

Koltséghatékony megoldas

Egy Zhaga-D4i tanusitvannyal rendelkezé berendezés drivereket tartalmaz,
amelyek olyan funkciokat kinalnak, amelyek kordbban a
vezérlécsomodpontban voltak, mint példaul az energiafogyasztas mérése, ami
cserébe leegyszerUsiti a vezérld eszkozt, ezzel csokkentve a vezérlérendszer
koltségeit.

Copyright © Schréder Magyarorszag Zrt. - julius 2026. Minden jog fenntartva. A termék jellemzéit és tulajdonsagait értesités nélkul modosithatjuk.
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PURE

Schreder

A PureNight koncepcioval a Schréder a legjobb
megoldast kinalja az éjszakai égbolt
visszaallitasahoz anélkil, hogy ehhez le kellene
kapcsolni a varosokat, az emberek jollétének és
biztonsaganak a fenntartasa, és az élovilag
megovasa mellett. A PureNight koncepcid
garantalja, hogy az 6n Schréder vilagitasi
megoldasa megfelel a kdrnyezetvédelmi
torvényeknek és eldirasoknak. A jol megtervezett
LED vilagitas minden tekintetben javithatja
kdrnyezetét.

Iranyitsa a fényt csak oda, ahol arra
szlkség van

A Schréder hires a fotometria terén
szerzett szakértelmérél. Optikaink csak
oda iranyitjak a fényt, ahol az kivanatos
és szUkséges. A berendezés mogeé esd
fény azonban kulcsfontossagu lehet, ha
egy érzékeny éléhely megovasarol, vagy
az épuletekre irdnyuld tolakodd vilagitas
elkertilésérél van szo. A teljes
meértékben integralt hatso vilagitast
szabalyozd megoldasainkkal kénnyedén
kiklszobolhetd ez a lehetséges
probléma.

1. Backlight Mini
2. Backlight Maxi
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Maximalis vizualis kényelem az
emberek szamara

Az Utvildgitashoz képest alacsonyabb
telepitési magassag miatt a vizualis
kényelem egy igen fontos aspektusa a
varosi kozvilagitasnak. A Schréder
lencséket és kiegészitdket tervez,
amelyek minimalizaljak a kaprazast
(zavard, kellemetlen, akadalyozo és
vakitod kaprazas). Tervezdirodaink
lehetdségek széles skaldjat vizsgaljak
meg, hogy a legjobb megoldast
nyujthassak minden egyes projekthez, és
biztositsak a megfeleld vilagitast, amely

kellemes éjszakai élményeket kinal.

Az élovilag védelme

A nem jol megtervezett mesterséges
vilagitas rossz hatassal lehet az
élévilagra. A kék fény és a tul erés
vilagitas karosithatja a kulénbozd
létformakat. A kék fény csokkentheti a
melatonin termelését, amely hormon a
cirkadian ritmus szabalyozasaért felel.
Az allatok viselkedésére is hatassal
lehet, példaul a denevérek és a
molylepkék esetében, mivel
befolyasolhatja a mozgasukat a
fényforras kornyezetében. A Schréder a
meleg fehér LED-eket preferdlja, minimalis kék fénnyel, fejlett
vezérlérendszerekkel és szenzorokkal kombindlva. Ez lehetéve teszi a
vilagitas folyamatos alkalmazkodasat a valds igényekhez, minimalisan zavarva
az allat- és novényvilagot.

Valasszon so6tét égbolt tanusitvannyal
rendelkezo vilagitoberendezést

A DarkSky International a
fényszennyezés elismert szakértdje.
Vezetd szerepet vallal, valamint
eszkozoket és forrasokat biztosit a
fényszennyezés csokkentésére torekvé
iparagak és vallalatok szamara. A
DarkSky Approved Luminaires Program
a kultéri vilagitotesteket mindsiti az
alapjan, hogy alkalmasak-e a sotét
égbolt megdvasara. Ez a vilagitotest
azon berendezéseink kdzé tartozik,
amelyek megfelelnek ennek a
mindsitésnek, és olyan vilagitast biztositanak, amely minden szempontbdl
kdrnyezetbarat.

DarkSky
Approved

*Selected configurations only

*A DarkSky Approved mindsités csak bizonyos
termékkonfiguraciokra vonatkozik
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Schreder

ALTALANOS JELLEMZOK

ELEKTROMOS TULAJDONSAGOK

FutureProof

Circle Light Label

Beépitett mUkodtetd
egyseg

CE Nyilatkozat
UKCA jelélés

ENEC

UL tanusitott

ROHS megfeleléség
Zhaga-D4i tanusitott
Flexiwhite

Sotét égboltbarat
vilagitas (IDA
tanusitott)

2018. december 27-i
francia térvény -
megfelel az
alkalmazas
tipusainak

Elettartam vizsgalat

- Viztiszta burdval megfelel az IDA Dark Sky kévetelmeényeinek

Jovébeli fejlesztések fogadasara

alkalmas berendezés

>90 - A termeék teljes meértéekben
megfelel a korforgasos gazdasag

kovetelményeinek

Igen

Igen
Igen
lgen
Igen
Igen
Igen
lgen

Igen

a,b,cdefg

LM 79-08 (akkreditalt labor altal az
ISO17025 szabvany szerint mérve)

Erintésvédelmi
osztaly

Névleges feszultség

Tulfeszultség elleni
védelem (kV)

Elektromagneses
kompatibilitas (EMC)

Kommunikacio

Egyéb opcidk

NEMA kompatibilitas

Kapcsolodo
tavfelUgyeleti
rendszer(ek)

Szenzor

Class 1US, Class | EU, Class Il EU

120-277V - 50-60Hz
220-240V - 50-60Hz

10
20

EN 55015 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3

/ EN 61547

1-10V, DALI

AmpDim, Bi-power, Autonom

fényaramszabalyozas, Vezérelhetdség

Zhaga (opcionalis)
7 polusu (opcionalis)

Schréder EXEDRA

PIR (opcionalis)

FENYFORRAS TULAJDONSAGOK

ANYAGOK

Haz Aluminium

Optika PMMA

Bura Edzett Uveg

Szin Poliészteres porfestés

Sztenderd szin
Védettségi szint
Torési szilardsag

Rezgésallosag

Karbantarthatdsag

AKZO 900 szemcsés grafitszlrke

IP 66
IK 09

Osszhangban a modositott IEC 68-2-6

(0.34G) szabvannyal

Az optikai egység szerszam nélkul

cserélhetd

UZEMELTETESI KORULMENYEK

LEDek
szinhémérseéklete

Korrelalt
szinhémeérséklet
(CRI)

ULOR

ULR

700K (FW 417)
2200K (FW 722)

2700K (Melegfeher WW 727)

3000K (FW 730)

3000K (Melegfehér Ww 830)

4000K (FW 740)

>40 (FW 417)
>70 (FW 722)

>70 (Melegfehér WW 727)

>80 (Melegfehér WWw 830)

(
>70 (FW 730)
(
>70 (FW 740)
0%
0%

- 3000K vagy anndl alacsonyabb szinhdmeérsekletd LED-ekkel szerelve
megfelel a Sotet Fgbolt kévetelményrendszernek
- Az ULOR értéke az adott konfigurdciotdl flggden eltérd lehet. B&vebb
informacioért forduljon kollégankhoz.
- ULR értéke az adott konfigurdciotdl figgden eltérd lehet. Bovebb
informacioért forduljon kollégankhoz.

FENYFORRAS ELETTARTAMA Tq = 25°C ESETEN

Uzemelési
hémeérsékletitartoma
ny (Ta)

" FUgg a vilagitotest konfigurdcidjatol. Bovebb informdcioért forduljon

kollégankhoz.

-30 °C és +45 °C kozott

Minden konfiguracié
esetén

100000h - L95

Az élettartam a mérettdl vagy a konfiguracioktdl fliggden elterd lehet.
Kérjiik, vegye fel a kapcsolatot munkatarsainkkal.
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FLEXIA BRASO | i evizok

Schreder

MERETEK ES ROGZITES

AXBXC (mm)

Tomeg (kg)

Aerodinamikai felllet (CxS)
Rogzités

A/C

504x752x504 | 19.8x29.6x19.8
12.0]26.4
0.1

Oszlopcsucsra szerelhetd — @60mm
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FLEXIA BRASO \ Telepitési megoldasok SChréder

FLEXIA BRASO |

< 1>

@60
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FLEXIA BRASO | 100 sesimvenvszinex

Schreder

%
< <
[ad 4+
= £
< )
3
& 0 LENSO
& FLEX"4
T

Névleges fényaram (Im)

Felvett Tipikus
teljesitmeény fényhasznosit
Melegfehér Ww Melegfehér ww Melegfehér Ww Melegfehér Ww Semlegesfehér (Wy* as (Im/w)
722 727 730 830 NW 740

LED-ek | Minimu Maximu | Minimu Maximu | Minimu  Maximu | Minimu  Maximu | Minimu  Maximu | Minim  Maxi S
szama m m m m m m m m m m um mum g

10 300 2000 400 2200 400 2400 400 2200 400 2600 7 21 136

20 700 5700 800 6300 800 6700 800 6300 900 7300 13 64 142

30 100 6600 1200 7200 1300 7700 1200 7200 1400 8400 19 66 149

40 1400 8700 1600 9600 1700 10300 1600 9600 1800 11200 25 87 151

Tolerancia £ 7% fényaram- és + 5 % elektromosteljesitmény esetén
@)
2 ke
g 2
< o
& E IOl WHITE
- FLEX™4 =
L
Névleges fényaram (Im) o
Felvett Tipikus
teljesitmeény fényhasznosit
(W)* as (Im/w)
FW 417 FW 722 FW 730 FW 740

LED-ek Minimu  Maximu | Minimu  Maximu | Minimu  Maximu | Minimu  Maximu | Minim ~ Maxi |
szama m m m m m m m m um mum g

20 400 2500 500 2800 600 3300 600 3600 12 35 nr

40 900 3800 1000 4300 1200 5100 1300 5600 20 47 137

Tolerancia + 7% fényaram- és + 5 % elektromosteljesitmény esetén
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FLEXIA BRASO | renvelosziis Schréder

:

LENSO
FLEX"4

<
X
@
[
[e)
(%)
C
o)
|

[ 5300 Ultra keskeny [ 5301 Keskeny [ 5303 Kbzepes
LENSO LENSO LENSO
FLEX™4 FLEX™4 FLEX™4
20 500 400 300 200 100 cd/klm 20 a0 400 350300250200150 100 50 cd/klm a0 00 500 400 300 200 100 cd/kim a0
80 80 80 80 80
m m 0 0
60 60 60 60
50 50 50 50
40 a0 40 40 40 a0
* o 10 2 ] 0 10 2 oy e 10 =
75% 180° 270% 90° o 5¢ 165¢ 180° 270° 90% [Q 5° 160° 180° 270° EZ 3 200
[ 5305 Kbzepes [ 5306 Kbzepes [ 5392 Kbzepes
LENSO LENSO LENSO
FLEX™4 FLEX™4 FLEX™4
a0 300 250 200 150 100 S0 cd/klm a0 a0 350 300 250 200 150 100 50 cd/klm a0 a0 300 250 200 150 100 50 cd/klm a0
80 80 80 80 80 80
- o w0
60 60 60 60
50 50 50 50 50 50
20 - 0 20 20 o o 20 20 o 0 20
160° 180° 270° a0° o° 20° 180° 180° 270° 0% 3 0° 165° 180° 270° ES (3 15

..

Copyright © Schréder Magyarorszag Zrt. - julius 2026. Minden jog fenntartva. A termék jellemzéit és tulajdonsagait értesités nélkul modosithatjuk. FLEXIA BRASO | 12



FLEXIA BRASO | renvelosziis Schréder

Kozepes [ 5307 Széles [ 5308 Széles
LENSO

LENSO LENSO
FLEX"4 FLEX™4 FLEX™4
450400350300250200150 100 50 cdfidm o % 250 200 150 100 50 cd/idm o0

80

go 500 400 300 200 100 edfMdm oo .
80 4\ 80 80 ; 80
70 70 / // \\\, \ 70
/ L7 R
> 50

0
Sy
60 60 60
50 50 50 50
40 a0 40 a0 40 a0
30 a0 a0 an a0 30
20 20 20 20 20 20
0 e O 0 g 10 0 g 10
160° 80° 2707 80° o° 20° 5% 80° 2700 507 CH 25° 85 80° 7700 £ i 25°

- .

5366 Extrém széles [ 50004 Extra széles [ 5393 Ultra széles
LENSO LENSO . . LENSO
FLEX"4 FLEX™4 szimmetrikus FLEX™4
a0 300 250 200 150 100 50 cd/klm a0 a0 300 250 200 150 100 50 cd/klm 80 a0
80 80 80 80 80
0 0 70 0
60 7 60 60 80
50 50 50 50 50 50
40 a0 40 40 40 a0
30 30 30 30 30 30
* o 10 2 e o 1 20 o, g 10 2
3 5% 5% T sor 2i0° o o0 55¢ @0° T i8er Z70° I 60°

25 86° 7707 B0°

s =

[ 5370 Zebra bal L|ENSO 5369 Zebra jobb

LENSO
FLEX™4 FLEX™4
% 800 600 400 200 Mmoo %0 800 600 400 200 /Mmoo
80 / 80 80 (AL 80
0 0 ] ]
60 . 60 60 60
50 50 50 50
40 20 a0 20
30 30 30 30
20 20 20 20
. o oo - m® 00 L R
75 180° 2707 90° 3 105° 05° T 80° 2700 90° 0° 5
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